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Abfuhr-
Rollenbahn

Unterflursagen

Gestell aus Strahlrohr mit verstellbaren FliRen und Tragrollen aus Stahl mit PVCBezug. Bei 240 mm Rollen betragt die
Lange der Rollenbahn 3.500 mm, bei 440 mm Rollen 4.000 mm.
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Anschlag

Schlitten, der auf einer Kugelbuchse
gleitet und durch eine mechanisch
gesteuerte Kinematik betatigt wird, die
es ermdoglicht, die Lange des zu
sagenden Werkstlicks von der
Sageblattmitte ausgehend zu
bestimmen.
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Seitenansicht

Die mechanische Verbindung zur
Schneidemaschine wird durch eine
besondere Stahlkonstruktion prazise
und starr gehalten.
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Rolle

PVC-beschichtete, 240/440 mm lange
Stahlrollen sorgen fir ein effizientes
Gleiten des Profils und verhindern
Beschadigungen an der Oberflache.

The right to make technical alterations is
reserved.
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ABFUHR-ROLLENBAHN / UNTERFLURSAGEN

TECHNISCHE DATEN

Maximale Forderleistung (je nach Modell) - Rollenbahn L=3500 mm, Rollen L=240 mm (kg)

Maximale Forderleistung (je nach Modell) - Rollenbahn L=4000 mm, Rollen L=440 mm (kg) 250
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