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FIX 650

Unterflursagen

Einkopfsage mit von unten kommendem Sageblatt flr das Schneiden von Stlicken mit groBem Querschnitt. Nur fir 90°-

Schnitte geeignet.
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Spanneinrichtungen

Die Einspannung des Werkstlcks
erfolgt durch den Einsatz von
waagerechten und senkrechten
Spanneinrichtungen, die sich durch
extrem schnelle Positionierung

auszeichnen. Die Widerstandsfahigkeit

der verwendeten mechanischen
Konstruktion gewahrleistet die
extreme Stabilitat der Einspannung
des Werkstticks auf den
Arbeitstischen.

Schneidbereich

Zur maximalen Nutzung der groRen
Schneidfahigkeit, dank dessen Profile
mit groBen Abmessungen bearbeitet
werden kénnen, weist der
Schnittbereich ein robustes
Untergestell auf, das maximale
Festigkeit gewahrleistet. Dies gilt
sowohl flr die Horizontalplatte, als
auch fur die vertikale Kreuzscheibe.
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Sageblatt

Die Kappsage ist mit einem Widia-
Sageblatt mit 650 mm Durchmesser
ausgestattet, die auf einem
pneumatischen Vorschubsystem
montiert ist, das die Steifigkeit des
Systems und gleichzeitig die fur die
Profilbearbeitung groBer Querschnitte
erforderliche Leistung gewahrleistet.
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Steuerung

Dank des Bedienpults ist der Gebrauch
der Maschine einfach und intuitiv. Die
Uberwachung der Maschine wird durch
das System zur Einstellung des
Spanndrucks und durch die
Méglichkeit zur Einstellung der
Geschwindigkeit beim Ausfahren des
Sageblatts vervollstandigt.

The right to make technical alterations is
reserved.
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FIX 650 / UNTERFLURSAGEN

SAGEBLATT
Hartmetall-Sageblatt (mm) @ = 650
Spaneforderer am Sageblatt °
SAGEBLATTVORSCHUB
Hydropneumatisch ()
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SCHUTZEINRICHTUNG FUR SCHNITTBEREICH

Vollschutzhaube mit manueller Betatigung (]

Automatische Offnung des Ségeblattschutzes

SCHMIERSYSTEM

Schmierung mit Minimalmengentaktspriheinrichtung °
STUCKEINSPANNUNG

Paar vertikale pneumatische Spanneinrichtungen mit Spanndruckreduzierung mit Manometer [ ]
Paar horizontale pneumatische Spanneinrichtungen mit Spanndruckreduzierung mit Manometer [ ]

Zusatzliche horizontale Spanneinrichtung
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MOTOR
Selbstbremsender Drehstrommotor [ ]
Ansprechzeit der Bremse (Sek.) 10
Leistung (kW) 5,5
ABSAUGUNG
Vorrustung fur Absaugung °

Enthalten @ Verfligbar o
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