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TRONZADORAS DE DOBLE CABEZAL

Tronzadora electrénica de doble cabezal con movimiento automético del cabezal mévil, por medio de un motor
brushless controlado por un control numérico. Inclinacién neumética de los cabezales de corte en 3 posiciones
fijas 90°, 45° y 22°30’ (externo) o bien con sistema mecanico de regulacién manual de los dngulos intermedios.
Avance disco oleoneumaético.
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Inclinacion de los
cabezales moviles

La rotacién de los cabezales alrededor
del eje horizontal tiene lugar mediante
cilindros neumaticos y los angulos que se
pueden obtener varian desde 90° hasta
alcanzar 22°30’ externos; los angulos
intermedios se obtienen mediante una
parada especifica regulable
manualmente. Las unidades moviles
cuentan con protecciones integrales de
descenso neumatico de la zona de
mecanizado.

Control

El panel de control, instalado en un
soporte deslizante en cojinetes en el
lado frontal de la maquina, permite
colocar de manera correcta los
cabezales méviles en funcién de las
necesidades especificas del corte que
se debe realizar. Tiene una pantalla
tactil de 7" y un software
completamente personalizado y con
multiples funciones pensadas
especialmente para esta

maquina. Mediante la creacién de las
listas de corte se optimiza el ciclo de
elaboracién, permitiendo reducir los
desechos y los tiempos para las fases
de carga-descarga de las piezas.
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I CLASSIC E / TRONZADORAS DE DOBLE CABEZAL
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LAYOUT

1.800 mm

800 mm

Classic E - 4 m (mm)
Classic E - 5 m (mm)

Classic E - 6 m (mm)

Las dimensiones pueden variar en funcién de la configuracién del producto.

CARACTERISTICAS DE LA MAQUINA

Control electrénico eje X
Velocidad de posicionamiento eje X (m/min)

Inclinacién neumética cabezales

Deteccién posicién cabezal mévil mediante sistema de medicién directo con banda magnética absoluta

Inclinacién externa

Regulacién mecéanica de los dngulos intermedios
Avance oleoneumético de los discos

Corte Gtil, segun el modelo (mm)

Corte minimo estandar con 2 cabezales a 90° (mm)
Corte minimo con software PLUS con 2 cabezales a 90° (mm)
Corte minimo de empuje con software PLUS (mm)
Desecho barra minimo con avance a empuje (mm)
Hoja de metal duro

Diametro del disco (mm)

Potencia motor disco (kW)

Altura del plano de carga (mm)

8.400
9.400
10.400
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DIAGRAMA DE CORTE
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Regulacién mecanica de los dngulos intermedios

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES

Proteccién local frontal de accionamiento neumatico

POSICIONAMIENTO Y BLOQUEO DEL PERFIL

Juego de mordazas horizontales y verticales neuméticas con dispositivo "baja presién"

Juego de contraformas estandar
Regla métrica

Soporte intermedio perfil neumatico
Mesa de rodillos cabezal mévil (mm)

Mordaza adicional sostén perfil en mesa de rodillos
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LUBRICACION Y ASPIRACION

Sistema de lubricacién mediante pulverizacién de agua con emulsién de aceite o de aceite de difusién

minima (segun la version)

Preparado para arranque automatico del aspirador

Cajas extraibles para recogida de virutas y trozos sin sistema de dragado para la evacuacion de las virutas

(4m /5m / 6m)

Sistema dragante para la evacuacién de virutas

Cajas extraibles para recogida de virutas y trozos con sistema de dragado para la evacuacién de las virutas

FUNCIONES

Ejecucién de cortes individuales
Ejecucién de cortes fuera de escuadra (dngulos intermedios)
Ejecucién de cortes ciclicos a partir de listas de cortes

Importacién de listas de corte

Cortes especiales PLUS (corte de medidas excesivas, de medidas inferiores a las minimas, paso-paso,

punteado)
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