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Fermomatic

Tronzadoras monocabezal

Sistema de revisién de la medicién y soporte perfil con movimiento del tope mediante motor brushless y lectura
electrénica mediante banda magnética absoluta. Disponible en tres longitudes con alta precisién y repetitividad de

posicionamiento.
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Conexion a la maquina

Una dotacién de bridas de acero
regulables y un amplio recorrido en
altura, permiten efectuar la conexién
mecanica de modo preciso y firme a
todas las maquinas de corte que
forman parte de la gama, ademés de
otros productos disponibles en el
mercado.

Rodillo

El transporte del perfil se realiza sobre
rodillos de acero montados en sélidos
cojinetes de esferas que permiten el
desplazamiento del perfil de manera
eficaz, evitando dafios superficiales.
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Tope de referencia

El carro que transporta el tope de
referencia se desliza sobre guias y
patines de recirculacién de bolas
mediante un motor brushless con
posicionamiento de control numérico.
Este Ultimo permite la medicién de la
longitud de la pieza a cortar con
relacion al centro de la hoja.

Control

El panel de control consta de una
consola de mando equipada con un
PLC con pantalla gréafica integrada TFT
en color 7" WVGA, que permite
realizar la preparacién de listas de
corte directamente en la maquina,
ademas del reposicionamiento
posterior del tope de manera
secuencial y automatica. Las listas de
corte también se pueden predisponer
desde remoto y transmitir a la
maquina utilizando la conexién
mediante puerto USB o LAN.
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Lector de coédigo de
barras (Opcional)

Mediante la utilizacién del lector de
cédigo de barras, el sistema identifica
automaticamente la estructura y, en
consecuencia, posiciona el tope a la
cota preestablecida, reduciendo los
tiempos del ciclo.
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Preparacion impresora
(Opcional)

La maquina esta preparada para la
instalaciéon de una impresora que
puede seleccionarse entre los modelos
compatibles. La configuracién incluye
la habilitacién del software para la
funcién de impresién de las etiquetas,
los elementos mecanicos de soporte
para el posicionamiento en la
maquina, el cableado y la preparacién
para la conexién eléctrica, y una
cubierta plegable para proteger la
impresora de golpes y de la posible
entrada de virutas.

The right to make technical alterations is
reserved.
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FERMOMATIC / TRONZADORAS MONOCABEZAL

LAYOUT
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Fermomatic - 4,2 m (mm) 4.670

Fermomatic - 5,7 m (mm) 6.170

Fermomatic - 7,2 m (mm) 7.670
Control electrénico eje X °
Velocidad de posicionamiento eje X (m/min) 20
Rodillos de acero en cojinetes de esferas )
Ancho rodillos (mm) 310
Carrera Util (segun el modelo) (mm) 4.200; 5.700; 7.200
Peso maximo perfil de carga (kg/m) 30
Carga maxima total (kg) 120; 150; 180
Mesa de rodillos de paso fijo (mm) 363
NUmero rodillos en mesa de rodillos (segin el modelo) 13;17; 21
Altura plano mesa de rodillos (mm) 950 + 1000
Altura plano mesa de rodillos para SCA/E (mm) 1.100
NUmero pies de soporte (segiin el modelo) 3;4;5
Deteccién posicidn tope mdvil mediante sistema de medicién directa con banda o
magnética absoluta
Precisién de posicionamiento (mm) +0,1(%
Tolerancia en repetitividad de medicién (mm) + 0,1 (%)
Peso total (segun modelo) (kg) 350; 450; 550

(*) La maquina no dispone de un sistema de compensacion de las deformaciones térmicas. El dato indicado se refiere a una temperatura de 20°C
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VERSIONES
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1 - Version izquierda - lado dcho. maquina 2 - Version derecha - lado izdo. maquina

A - Tronzadora
B - Sistema de revisién de la medicién

CARACTERISTICAS DEL CONTROL

PLC con pantalla gréfica integrada TFT a color 7" WVGA
Software Interfaz operador gréfico

Funcién tactil

Memoria de masa: 2 GB onboard

Conexién sefial de avance del ciclo de corte
Preparacién de la conexién de la etiquetadora

Cubierta de proteccién de la impresora

Etiquetadora velocidad 150 mm/s
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Etiquetadora con despegador velocidad 150 mm/s
Puertos USB 2

Tarjeta de red RJ45 1

Incluido @ Disponible o
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