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Phantomatic
T3 Star

Centros de mecanizado
(ol\[®

Centro de mecanizacién CNC de 4 ejes con control numérico dedicado al mecanizado de barras o piezas de aluminio, PVC,
aleaciones ligeras y acero de hasta 3 mm. Dispone de almacén de herramientas de 4 plazas, con posibilidad de alojar 2
unidades angulares y una fresa de disco, para realizar mecanizados sobre 5 caras de la pieza. Cuenta con un plano de
trabajo giratorio (eje CN) que permite mecanizar en cualquier angulacién de - 90° a + 90° y los dos cabezales con el
cabezal angular de doble salida con la mesa a 0°. Todos los ejes CNC son absolutos y no requieren la puesta en cero al

reiniciar la maquina.
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Mesa basculante

Mesa basculante de control numérico
en condiciones de efectuar la rotacién
de - 90° a + 90°, incluyendo los
angulos intermedios. Dicha solucion
permite llevar a cabo mecanizados en
perfiles de acero, aluminio y PVC con
la méxima velocidad y precisién, sin
recurrir a la rotacién manual de la
pieza o al uso de agregados angulares,
aprovechando la potencia del
electromandril en cualquier condicién
de trabajo.

Electromandril - T -

El electromandril de 5,5 kW en S1,
disponible previa solicitud en la
versién con potencia de 7,5 kW en S1,
con par elevado permite realizar
también mecanizados pesados, tipicos
del sector industrial.
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Interfaz de operador

La nueva versién del control, con
interfaz suspendida, permite al
operador ver la pantalla desde
cualquier posicion, puesto que el
monitor gira sobre el eje vertical. La
interfaz de operador cuenta con una
pantalla tactil de 15" con todas las
conexiones USB necesarias para
interactuar a distancia con un
ordenador y con el control numérico.
Cuenta también con panel de mandos,
ratéon y teclado, ademas de estar
predispuesta para la conexién de un
lector de cédigos de barra y de un
panel de mandos a distancia. Esta
dotada de una entrada USB para el
intercambio de datos.

Almacén de
herramientas

El nuevo almacén portaherramientas,
de forma circular, permite reducir el
espacio ocupado y garantiza el
posicionamiento en la maquina de
extrudidos de gran tamafio y, ademas,
llevar a cabo el cambio de
herramientas en modo muy rapido. La
cubierta de proteccién de chapa
garantiza la maxima proteccién de los
conos portaherramientas contra las
virutas y los golpes accidentales. El
almacén puede contener hasta 4 (8
previa solicitud) portaherramientas
con las respectivas herramientas, que
el operador puede configurar segun lo
desee.

Tel +39 059 895411

Fax +39 059 566286
P.lva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

Topes neumaticos

En la maquina hay topes resistentes
que conectan con la referencia de la
barra, ubicados uno en el lado derecho
y otro en el lado izquierdo. Cada tope,
accionado mediante un cilindro
neumatico, es de tipo retractil y es
seleccionado autométicamente por el
software de la maquina, en funcién de
los mecanizados que se deben
realizar.

Mordazas

El sistema de mordazas es de
posicionamiento automatico mediante
eje X, lo que permite posicionar cada
grupo de mordazas con mucha
facilidad, de modo tal de bloquear el
perfil. La indicacién de la posicién y la
verificacion del correcto
posicionamiento de mordazas se
controla por CN, visualizando
directamente la informacién en la
pantalla del control.

The right to make technical alterations is
reserved.
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PHANTOMATIC T3 STAR / CENTROS DE MECANIZADO CNC

LAYOUT

800 mm

2.300 mm

te

6.400 mm

Las dimensiones pueden variar en funcién de la configuracién del producto.

CARRERAS DE LOS EJES

EJE X (longitudinal) (mm) 4.300
EJE Y (transversal) (mm) 270
EJE Z (vertical) (mm) 300
EJE A (rotacién automatica de la pieza) -90° + +90°

ELECTROMANDRIL

Potencia maxima en S1 (kW) 5,5
Potencia maxima en S1 (kW) (opcional) 7.5
Velocidad méxima (rpm) 20.000
Cono portaherramientas HSK - 63F

ALMACEN AUTOMATICO DE HERRAMIENTAS

NUmero maximo de herramientas en el almacén 4 standard ; 8 optional
NUmero de cabezales angulares que se pueden introducir en el almacén 2
Didmetro méximo del disco que se puede introducir en el almacén (mm) @ =180
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FUNCIONES

Mecanizado que supera las medidas, hasta el doble de la longitud nominal maxima en X (se activa solo en presencia
de dos topes de referencia)

Funcionamiento multipieza (se active solo en presencia de dos topes de referencia)
Mecanizado en multistep base - hasta 5 pasos
Rotacién pieza para mecanizado sobre 4 caras

Mecanizado multipieza en Y

/o0 0 e O

Gestion automatica elaboracién en multistep

CARAS MECANIZABLES

Con herramienta directa (cara superior y caras laterales) 3
Con unidad angular (caras laterales y cabezales) 2+2
Con herramienta hoja (cara superior, caras laterales y cabezales) 14+2+2

AREA DE TRABAJO

1F = Elaboracion de 1 cara 5F = Elaboracion de 5 caras

® ®
Z1 ﬂ z2 @

Y1 Y2

Eied

=
x
N

PHANTOMATIC T3 STAR A B C D X1 Y1 Z1 X2 Y2 z2
e EMEICHR I 60 130 232 50 3150 210 215 3.150 210 160
estandar
perfil pasante (méx. ancho) 60 130 232 50 3.150 200 80 3.150 200 80
perfil pasante (max. altura) 60 130 232 50 3.150 140 120 3.150 140 120
Dimensiones en mm
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CAPACIDAD DE ROSCADO (con Macho En Aluminio Y Orificio Pasante)

Con compensador M8

Rigida (opcional, solo con electromandril de 7,5 kW) M10

POSICIONAMIENTO PERFIL

Tope 1ZQ. de referencia pieza con movimiento neumatico °

Tope DER de referencia pieza con movimiento neumatico

BLOQUEO DE LA PIEZA

NUmero méximo de mordazas neumaticas 4
NUmero estandar de mordazas neumaticas

Posicionamiento automatico de las mordazas por medio del eje X o

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES

Cabina de proteccién integral de la maquina
Tlneles laterales

Cierre superior y iluminacién interior de la cabina

O O O e

Sistema de aspiracién humos

Incluido @ Disponible o
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