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Precision T2 E

Tronzadoras de doble
cabezal

Tronzadora de doble cabezal de 5 ejes controlados para aluminio, PVC y aleaciones ligeras, con movimiento automatico
del cabezal mévil y gestién electrénica de todos los dngulos de 452 (internos) a 152 (externos) con una precisién, dentro
de cada grado, de 280 posiciones. En la versidn bdsica, el avance del disco es accionado por un par de cilindros 6leo-

neumatico. En la versiéon E, este avance es controlado por un par de ejes CN, para garantizar la regulacién éptima de la

velocidad y la carrera de salida de los discos. Disco de 550 mm. Disponible con corte Gtil de 5 m 0 6 m de longitud.
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Control

El panel de control, ergonémico y
extremadamente avanzado, utiliza una
pantalla tactil de 10,4" y un software
completamente personalizado y con
numerosas funciones creadas
especificamente para esta maquina,
en entorno Microsoft Windows®.
Mediante la creacién de las listas de
corte se optimiza el ciclo de
elaboracién, permitiendo reducir los
desechos y los tiempos para las fases
de carga-descarga de las piezas.

Carga y descarga

Precision se puede equipar con mesa
de rodillos en cabezal mévil, para
carga y descarga estandar, y en
cabezal fijo para carga desde el lado
izquierdo. Un tope neumatico en el
cabezal mévil se encuentra disponible
para facilitar el posicionamiento del
perfil en esta modalidad de carga.
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Eje virtual de
inclinacion del cabezal
de corte

La inclinacién de cada uno de los
cabezales, hasta los 152 hacia afuera,
se realiza con dos guias circulares
ubicadas sobre cuatro pares de ruedas
de acero. Esta solucién, que ha sido
patentada, permite eliminar cualquier
obstaculo en la zona de corte, con la
ventaja del posicionamiento y bloqueo
del perfil, y ofrece ademas una rigidez
superior a los sistemas tradicionales.

Etiquetadora
(Opcional)

La etiquetadora industrial permite
identificar cada perfil cortado con
caracteristicas identificativas
provenientes de la lista de corte.
Ademds, la impresién del cédigo de
barras permite una facil identificacion
del perfil, especialmente util para las
posteriores fases de mecanizado en
Centros de Mecanizado o en lineas de
montaje asistido.
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Bloqueo perfil

Con la amplia disponibilidad de
espacio que permite el eje virtual, el
bloqueo del perfil para el corte se
realiza de forma sumamente precisa y
segura a través de dos prensas
horizontales. Ante la necesidad de
bloqueo vertical, en particular para
cortes especiales, se encuentra
disponible un sistema de prensas
horizontales, objeto de patente, que
permiten bloquear verticalmente el
perfil.

Machine Supervisor
(Opcional)

Software para la generacioén de datos
referidos a la actividad de la maquina.
Para la monitorizacién y la elaboracion
de informes de estos datos, se
requiere el software de oficina MAC-X.
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Precision T2E - 5m (mm) 8.100 8.500 9.000 9.100
9.100 9.500 10.000 10.100

Precision T2E - 6m (mm)

P W=

Cinta de goma para la evacuacién de virutas (opcional)

Valla de proteccién del 4° lado (opcional)
Cabina de proteccién integral insonorizada con iluminacién interna (opcional)

i Mesa de rodillos soporte perfil en cabezal fijo para entrada del perfil desde izq. (opcional)

Las dimensiones pueden variar en funcién de la configuracién del producto.
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Control electrénico eje X [ ]
Velocidad de posicionamiento eje X estandar (m/min) 25
Deteccién posicién cabezal mévil mediante sistema de medicién directo con banda magnética absoluta [
Deteccién inclinacion cabezal de corte mediante sistema de medicién directo con banda magnética absoluta °
Control electrénico de las angulaciones intermedias ®
Inclinacién interna max. 45°
Inclinacién externa méx. 15°
Avance oleoneumético de los discos [
Eje electrénico CN de avance disco (versién E) °
Corte Util, segun el modelo (mm) 5.000/6.000
Hoja de metal duro 2
Didmetro del disco (mm) 550
Potencia motor disco (kW) 2,64
Medidor electrénico espesor perfil e}

DIAGRAMA DE CORTE
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INCLINACION CABEZAL DE CORTE

Regulacién electrénica de los dngulos intermedios

Emmegi S.p.A. Tel +39 059 895411 The right to make technical alterations is
Via Archimede, 10 Fax +39 059 566286 reserved.

41019 - Limidi di Soliera (MO) P.lva/C.Fisc 01978870366

ITALY info@emmegi.com

www.emmegi.com



C o | ‘ emmegi HOJA TECNICA

03/03/2026

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES

Proteccién integral frontal de accionamiento eléctrico
Valla dcha. e izq. de conexién a la pared (versién base)

Valla de proteccién del 4° lado (trasero)
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Cabina de proteccién integral insonorizada con iluminacién interna

POSICIONAMIENTO Y BLOQUEO DEL PERFIL

Juego de mordazas horizontales neumaticas con dispositivo de “baja presion”
Juego de mordazas horizontales con cierre vertical

Juego de mordazas horizontales adicionales

Soporte intermedio perfil neumatico

Mesa de rodillos en cabezal mévil con soportes neuméticos perfil en servosistema

Mesa de rodillos soporte perfil en cabezal fijo para entrada del perfil desde izq. (excluida la versién HS)
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Mordaza adicional sostén perfil en mesa de rodillos cabezal mévil

FUNCIONES

Ejecucién de cortes individuales
Ejecucién de cortes fuera de escuadra (dngulos intermedios)

Ejecucién de cortes ciclicos a partir de listas de cortes

Optimizacién barras

Incluido ® Disponible o
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