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Aspiradores profesionales

Sistema de aspiracién con boquilla de aspiracién Unica de virutas de aluminio, acero y PVC de las unidades de

trabajo. Aspirador con silenciador, apto para el funcionamiento continuo, equipado con start automatico y alimentados
por la red o directamente por la maquina. La utilizacién de un ventilador de gran tamafio lo hace adecuado para las
distintas exigencias de aspiracién. Sistema automatico vibratorio de limpieza del filtro y un depdsito de recogida de
desenganche rapido montado sobre ruedas, para una simple y rapida eliminacién del material aspirado
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Boca de aspiracion

El sistema de aspiracién frontal esté
compuesto por una o dos bocas de
aspiracion de fundicién de aluminio
con un didmetro de 100 mm. Estas
permiten la conexién multiple
mediante tubos de material plastico
con refuerzo de metal, con las
predisposiciones para la aspiracion
montadas en las maquinas de corte,
centros de corte, centros de
mecanizado y maquinas pvc.

Unidad de aspiracion

Los aspiradores pueden contar, segun
el modelo, con grupos de aspiracion
de fundicién de aluminio del tipo
turbina con canal lateral, si se
necesitan prestaciones de presién
elevada, o de electroventiladores
centrifugos si se necesita mayor
capacidad. En ambas aplicaciones el
rotor esta fijado directamente en el eje
motor, sin ningln sistema de
transmision: ello reduce el desgaste
de los componentes y la consiguiente
necesidad de mantenimiento.
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Depdsito de
recoleccion

El material aspirado es depositado en
un contenedor de desenganche rapido
de acero, montado sobre 4 ruedas,
que permite eliminar el material
aspirado en modo facil y répido.

Unidad filtrante

En el interior de la cdmara filtrante de
acero se encuentran, segun el modelo
de aspirador, el saco filtrante de
poliéster o el cartucho filtrante de alto
rendimiento, destinados a proteger la
unidad de aspiracién. Estos aseguran
una elevada retencién del polvo y
garantizan la pureza del aire de salida,
gracias a una superficie amplia y a
una eficiencia de filtracién elevada.
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Ruedas giratorias

Cuentan con 2 ruedas fijas y 2 ruedas
giratorias con freno que aseguran un
grado de movilidad elevado y el
desplazamiento facil del objeto. El
blogueo de las unidades de frenado
permite fijar su posicién en proximidad
de las diferentes areas de trabajo.
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MG2-V / ASPIRADORES PROFESIONALES

CARACTERISTICAS DE LA MAQUINA

Tipo motor: Ventilador [}
Didmetro boca de aspiracién (mm) 100
NUmero bocas de aspiraciéon 1
Capacidad tanque () 100
Caudal (m3/h) 1.200
Depresién (mbar) 20
Potencia motor (kW) 1,5
Revoluciones motor (rpm) 2.800
Peso (kg) 100
Filtro de saco ®
Sistema vibrante de limpieza del filtro °
Arranque automatico mediante alimentacién directa de la maquina ®
MG2-v MG2-V
+ kit @70 + kit 2100

SCA °

SCA MINI °

VEGA °

MSP 400-350 °

® modelo recomendado

Incluido @ Disponible o
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