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Banchi assemblaggio
manuale

Piano a rulli che consente di unire le postazioni di assemblaggio e di trasferire cornici anche molto pesanti con estrema
facilita.

Emmegi S.p.A. Tel +39 059 895411 The right to make technical alterations is
Via Archimede, 10 Fax +39 059 566286 reserved.

41019 - Limidi di Soliera (MO) P.lva/C.Fisc 01978870366

ITALY info@emmegi.com

www.emmegi.com



— 23 ‘ emmegi SCHEDA TECNICA
_,-0"',

Rulliera ribaltabile Piano a rulli Piano in PVC morbido

Il piano di scorrimento &€ composto da Il piano d’appoggio & caratterizzato antiscivolo

file di rulli r!vgstltl in PV_C morbido, le d_aIIa presenza di numer05|lruII|n.| con Come optional & possibile dotare

due estremita della rulliera, destra e rivestimento in gomma antigraffio che . . . .

sinistra, possono essere ribaltate assicurano elevata velocita di I CIES I CHC IO
S o - . . appoggio in PVC morbido. Il piano di

?;ggifr?atﬁ EIEl s movimentazione della cornice. lavoro in PVC morbido consente di

avere un elevato coefficiente di attrito,
utile per le fasi di assemblaggio.

Piedini regolabili

Piedini regolabili in altezza assicurano
il corretto raggiungimento dell’altezza
desiderata del piano di lavoro ed il
perfetto allineamento con gli altri
prodotti della Linea Dinamica.
Consentono inoltre il fissaggio a terra
mediante appositi fori.
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LINK / BANCHI ASSEMBLAGGIO MANUALE

CARATTERISTICHE

Lunghezza (secondo modello) (mm) 1.500; 2.000 ; 2.500 ; 3.000
Larghezza (mm) 1.600
Carico max a 400 mm sull'estremita ribaltabile (kg) 250

Numero di piste di rulli installate

Rulliera ribaltabile Sx )
Rulliera ribaltabile Dx )
Piano di lavoro o)
Consumo di aria (se presente il piano a scomparsa) (Nl/ciclo) 26

Incluso @ disponibile ©
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