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Underifrdn kommande enkelsag med inmatning frén vanster for gerkapningar 20° vanster till 20° héger och mellanvinklar.
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Sagklinga och rullbana

Kapen kan utrustas med 450, 500 eller
550 mm HM-klingor, med pneumatisk
frammatning som goér den idealisk for
kapning av profiler med flera vaggar.

Klampar

Klampenheternas utformning
sakerstaller en saker fastspanning av
profilen och en snabb ompositionering
av dessa. Egenskaper som goér det
mojligt att anvanda denna maskin
bade for tillverkning av fénster- och
dorrkarmar och for kapning av
industriella profiler.

Emmegi S.p.A.

Via Archimede, 10

41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Kapomrade

For att mojliggéra maximal
anvandning av kapkapaciteten, har
kapomradet en robust struktur som
garanterar maximal stabilitet. Detta
géller bade horisontal- och
vertikalplanet.
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Kontrollpanel

Med kontrollpanelen bliranvéandningen
av maskinen enkel och intuitiv.
Panelen ar férsedd med
klamptryckjustering (option) och med
mojlighet att reglera klingans
matningshastighet.

The right to make technical alterations is
reserved.



23| emmegi TEKNISKT BLAD

13/03/2026

SCA 450-500-550 / ENKELSAGAR

Widia (beroende pa modell) (mm) @ = 450; @ = 500; @ = 550
KLINGMATNING

Hydropneumatisk °
KAPDIAGRAM

5 250 . 250 I 250
550 S=4mm
2500 S=4mm pUR= [oo| 2001 Ll 200
— = N = [oo] [ ||
@450 S=38mm ~ el e IR e |

150 150 150 BTN NEE

mm \ -1/ \ mm Jﬂﬂ»f

100 100 100

/ \
50 {20 {5 \ 50 [20° \» + [\ 50 20° 45°
0 ] [ 0 [ ] \ 0 | LA
43 Omm50 100 150 200 250 300 350| 43 Omm50 100 150 200 250 300 350| 43 Omm50 100 150 200 250 300 350

211 mm
LUTNING KAPENHET
- «/ 1 \\ Iy
,/‘/ »/ ' \~ \~\~
= 7 I N\
== 7 i X ==
P 7 , N, >~
20— 1 N —
45° ! 45°
90°

Mekanisk justering av mellanvinklar
SKYDD AV KAPOMRADE
Integrerad med manuell styrning [ J
Automatisk 6ppning av klingskyddet e}
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SMORJSYSTEM

Vattenmikrodimma med oljeemulsion eller olja med minimal diffusion (beroende pa version) [ ]

FASTE FOR STYCKE

Vridmoment for vertikala och horisontella pneumatiska klampar )

MOTOR

Sjalvbromsande trefasmotor °
Bromsens svarstid (s) 10
Effekt (kW) 4

Ingar @ Tillganglig o
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