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SPIN BENCH

Manuella Monteringsbord

Modulb&nk for montering och hantering i linje av fasadelement. Den har tva rullbanor belagda med mjuk PVC. Avstandet
mellan de tva skenorna &r justerbara i basen pa fonster- eller dérramen. Ett pneumatiskt drivet system goér att rullarna
kan |dsas under arbetsfaserna. Hela banken kan rotera 360° fér att underlatta montering och tatning av fasadelementet;

vinkellagets 13sning sker med pneumatisk styrning.
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Rotation

Hela banken kan vridas 360°for att
underlatta monteringen och
tatningslisten. Vinkelpositionen Iases
pneumatisk med hjalp av en
handventil.

Pneumatisk styrning

Medels en manuel pneumatisk ventil
kan rotationen |asas fér vissa rullar pa
vardera sida av de tva sparen.
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Forlangning

SPIN BENCH kan férlangas fran 1 000
till 2 500 mm. Nar ralsens position har
bestamts, mojliggér ndgra lashandtag
att fixera rullbanan pa plats, vilket
sékerstéaller stor mangsidighet.
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Rullbord

Fasadcellerna stéds av rullspar som ar
160 mm breda, tackta med en mjuk
PVC-mantel, vilket minskar
operatérens anstrangning.

The right to make technical alterations is
reserved.
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SPIN BENCH / MANUELLA MONTERINGSBORD

ARBETSBORD

Langd rullbord (mm) 2.500
Bredd min. rullbord (mm) 1.000
Bredd max. rullbord med roérligt mittstéd (mm) 2.500
Rammatt min./max. (mm) 500 x 1.000 ; 2.400 x 3.800
Pneumatiskt blockeringssystem for rullarna )
Rullbord utdragbar pa bredden med rorligt mittstod °
Héjd (mm) 940 + 1.000
Luftférbrukning (NI/min) 5
Maxlast (kg) 450
Vikt (kg) 460
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