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Support Equipment

ZERO-G ar en lyftanordning med uteslutande pneumatisk drivning for hantering av glasskivor eller fénster- och
dorrkarmar med absolut sakerhet. Med hjalp av inmatningens gripanordning ar det mojligt att alltid kontrollera laget foér
det transporterade féremalet inom ett stort arbetsomrade. Ergonomin sékerstaller lutnings- och svangrérelser som gér
arbetsprocessen snabb och flexibel. Ett gripsystem med sugkoppar och ett balanseringssystem for vikten tillater
forflyttning i tva riktningar i ett arbetsomrédde med en radie pa upp till 6 000 mm. Konfigurationen pa egenstabilt stativ

mojliggor stor rérlighet inom anlaggningen.
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Balanseringssystem

Balanseringssystemet garanterar, tack
vare en skjutanordning som har
monterats pa lager och linjar
skenstyrning, en perfekt utjdamning av
den vertikala lasten i alla lagen och ut
med hela slaglangden. Profilens vikt
jamnas ut med hjalp av en brytare
som justeras manuellt, eller genom
balanseringssystemet med
vippstromsbrytare (option).

Ergonomi

Konsolen ar unik i sitt slag och ar
praktiskt och ergonomiskt utformad.
Tack vare den enkla och intuitiva
styrningen, kanner sig operatéren
direkt bekvam redan fran de férsta
rérelserna och kan pa basta satt
utnyttja Zero-G:s prestanda och sakert
styra produkten i alla riktningar med
minimal kraftanstrangning.
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Lyftsystem

Att greppa produkten gar snabbt och
enkelt tack vare sugkopparna som
styrs av ett extremt effektivt
vakuumsystem. ZERO-G kan forflytta
olika geometriska produktformer tack
vare justeringen av positionen av
sugkoppssystemet.

Egenstabilt stativ

Som alternativ till fastanordning i
marken har Emmegi en I16sning med
viktstabilt stativ. Efter monteringen av
manipulatorstativet kan den forflyttas
enkelt runt i foretaget och anvandas i
alla arbetsomrade dar det finns en
anslutning till det pneumatiska
systemet. Det viktstabila stativet ar
forsett med spar for gafflarna for att
underlatta dess forflyttning med hjalp
av en gaffeltruck.
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Pneumatiska
funktioner

ZERO-G mojliggor for operatéren en
pneumatisk lutning pa 90° och
pneumatisk rotation i 90° av
produkten dar de tva atgarderna ar
oberoende av varandra. Bdda
funktionerna styrs direkt fran konsolen
och ar proportionella, vilket dven gér
det méjligt att lyfta produkten fran
stéllningar eller fran lutande stéd.

The right to make technical alterations is
reserved.
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ZERO-G / SUPPORT EQUIPMENT

FUNKTION

Stodpelare mekaniskt forankrad i golvet [}
"Industry 4.0" CONNECT-alternativ o
Egenstabil basstruktur o
Balanseringssystem med vippstromstallare ®
Handtag och kontroller pd pneumatisk skjutkonsol [ )
Pneumatisk lutning for rérelse av fonster- och dérrkarmar fran horisontell till vertikal (°) 0+90
Pneumatisk rotation av produkten (°) 0+ 90
Maxlast (beroende pa modell) (kg) 200 ; 300 ; 500
Maximal arbetsradie (beroende pa modell) (mm) 3.000 ; 4.000 ; 5.000 ; 6.000
Grepp-/slapphdjd (mm) 0 + 1.500
Min-max héjd under produkten for att greppa och lossa pa bock (mm) 150 + 400
Min-max héjd under produkten fér att greppa och lossa pa bank (mm) 600 + 1.000
Min-max axelhéjd for greppunkten - vertikalt grepplage (bock) (mm) 550 + 2.150
Min-max axelhdjd for greppunkten - horisontellt grepplage (bank) (mm) 250 + 1.850
Antal sugkoppar med gripsystem 4
Antal exkluderbara sugkoppar 2
Max last utan sugkoppar 50%
Pneumatisk justering av sugkoppens bredd °
Dimensioner ytgrans sugkoppar mod. 200 kg (mm) 430 x 1.700 + 1.000 x 430
Dimensioner ytgrans med 2 aktiva sugkoppar mod. 200 kg (mm) 250 x 1.700 + 250 x 430
Dimensioner ytgrans sugkoppar mod. 300 kg (mm) 550 x 1.700 + 1.100 x 550
Dimensioner ytgrans med 2 aktiva sugkoppar mod. 300 kg (mm) 300 x 1.700 + 300 x 550
Dimensioner ytgrans sugkoppar mod. 500 kg (mm) 800 x 1.800 + 1.250 x 800
Dimensioner ytgrans med 2 aktiva sugkoppar mod. 500 kg (mm) 400 x 1.800 + 400 x 800
Fri takhéjd (mm) 4.500
Begart tryck (bar) 8
Minsta matt pa fénster- och dérrkarmar (beroende pa modell) (mm) 1.200 x 400 ; 1.200 x 800
Maximalt matt pa fonster- och dérrkarmar (beroende pa modell) (mm) 2.200 x 1.000 ; 2.500 x 2.000

Ingar @ Tillganglig o
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