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Automatica
ER

Tek kafa kesim makineleri

CN'’li elektrikli cubuk ilerleme sistemi ile donatilmig, 90°'Lik kesimlere yénelik otomatik donguld, ylkselen tek kafali
kesme makinesi. DOrt farkli capa sahip bicaklar ile yapilandirilabilir, bicaklar elektrikli CN ilerlemeli. Makine, iki farkl capa
sahip bigaklar kullanmak lzere yapilandirilabilir. Donatim ¢ok basit bir islem gerektirir ve ardindan yazilim, takilan bigcada
uyarlanmis dogru ayar igin kendini otomatik olarak ayarlar. Mikemmel finisaj gerektiren kesim ihtiyaclari icin kesilen
parcanin otomatik sekilde ayrilmasini saglayan istege bagl bir pndmatik sistem ile donatilabilir; bu sistem, bu tir kesimi
gercgeklestiren makinelerde makinenin geri dénliistinde genelde birakilan izleri 6nlemektedir. Bunun yani sira, bicagin
donus hizinin ayarlanip kesilecek olan profile en iyi sekilde uyarlanmasi amaci ile inverter ile donatilabilir. Spesifik
ihtiyaclar icin 6zellestirilebilen kapasitesi ylksek otomatik cubuk ylkleme deposu, kesilmis parcalari ¢ikarma konveyoér
bantli bosaltma deposu ve biriktirme tezgahi, delme ve frezeleme Unitesi ile donatilabilir. Zengin aksesuarlar sayesinde
bu makine, dzellestirilebilen spesifik Gniteler sayesinde delme ve frezeleme islemlerini de gerceklestirilebilen, tamamen
otomatik kesim merkezi gibi yapilandirilabilir.
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Kopruli mengeneli
besleme

Parcanin tasinmasi, pozisyona gelmeyi
hassas bir sekilde yapabilen ve sferik
doénen burgulu mili sayesinde aksi
kontrol edebilen bir sistem ile
yapilmaktadir. Makinenin yaninda
bulunan PC’'den
programlanabilmektedir.

Koéprulu parca
mengeneli kesim alani

Blyuk boyutlardaki profillerin
calisiimasini garanti eden ¢ok genis
kesim kapasitesini kullanabilmek igin,
kesim merkezinin yapisi son derece
gUgcli yapilmis olma 6zelligi sayesinde,
saglamhgi garanti eder. Bu hem yatay
tezgah hem de dikey ekipman igin
gegerlidir.

Yonlendirilebilir
mengeneler
(Opsiyonel)

istege bagh olarak her iki képriilii
mengene de, ayarlanabilir baski acili
yoOnlendirilebilir baski tGniteleri ile
donatilabilir. DUzglin geometrik yapisi
olmayan parcalarin sert bir seklide
kenetlenmesinin yapilmasini
saglayarak makinenin kendine has
ozelligi olan kesim netligini muhafaza
etme amacli bir aksesuardir. Bu
sistemin kullaniimasi yine kullanim
kolayhigi ve kesim netlik 6zelliklerinin
bir simgesidir.

Kayar siperler

Calisma alaninin entegre muhafazasi,
kesim doéngdileri sirasinda azami
guvenligi garanti etmektedir. Bir
tanesini kesim ve parga tasima alani,
bir tanesi kilitleme, kesim ve ayirma
alani icin olmak Uzere iki adet
muhafaza karteri ile donatilmistir. iki
karter, calismalarin tam bir aydinlik ve
gorus acisi ile takip edilmesini
saglayan genis, cgizilmeyen
polikarbonat pencere ile donatiimistir.
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Kontrol

Kontrol alani, 7” renkli TFT entegre
grafik ekranl bir PLC ve isbu makine
icin 6zel olarak gelistirilen, cok sayida
fonksiyonu barindiran, kisisellestirilmis
bir yazihm ile donatilmis kumanda
konsolunu ihtiva etmektedir. PLC
aracihgi ile yerelde tek kesim ya da
listeden kesimlerin programlanmasi
mUmkindir. USB portu baglantisini
kullanmak sureti ile ya da LAN
baglantisi izerinde uzaktan
programlanan listelerin kullaniimasi
muUmkandur.
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Otomatik cubuk
yukleme deposu
(Opsiyonel)

Yukleme deposu, sensorlar tarafindan
ayarlanan adim-adim biriktirmeli
isleyisi bulunan bir otomatik kayisli
aktarma sistemi ile donatilmistir.
Uzunlugu 6 m’ye kadar olan profillerin
yUklenmesine, déngu suresini
kisaltarak kesintisiz calismaya,
maskelenmis sirede meydana gelen
yUkleme asamasini ortadan
kaldirmaya imkan verir.
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Calisma alaninin
aydinlatmasi
(Opsiyonel)

istege bagh olarak makine, kesim
alaninin dogru sekilde
aydinlatilabilmesi icin koruma kabinine
entegre lambalar ile donatilabilir. Bu
sayede, duslk aydinlatmali alanlarda
dahi makinenin tim kullanim
asamalarinda ¢alisma alaninin
mikemmel gérindrligi elde
edilmektedir.
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ikinci bicak yénetimi
(Opsiyonel)

Makine, birbirleri ile degistirilebilen iki
farkli capa sahip bicaklar kullanmak
Uzere yapilandirilabilir. Donatim islemi
sadece ikinci bigagin hizli montajina
ihtiya¢c duymaktadir; yazilim bigak
degisimi algilar ve farkli ilerleme
mesafesi ve olasi farkli bigak kalnhgi
icin dogru ayarlari yapmak Uzere
otomatik olarak hazirlanir.
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Otomatik tahliye
unitesi (Opsiyonel)

Tahliye Unitesi, kesilen parcanin
cikarilmasi icin bir konveyér bant ve
konveyor banttan biriktirme dizlemine
otomatik olarak aktariimasi icin bir
aktarma sistemi ile donatilmistir.
Unite, (versiyonuna gére) 2,5 m ya da
3,2 m’ye kadar pargalarin 1,5 m
derinlige sahip bir ylizeye
bosaltilmasina imkan vermektedir.
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AUTOMATICA ER / TEK KAFA KESIM MAKINELERI
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YERLESiM DUZENi
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Genel boyutlar Griiniin yapilandirmasina gore degisebilir.

1. Yukleme konveyori (istege bagh)
2. Otomatik ylkleme deposu (istege bagl)
3. Otomatik tahliye Unitesi (istege bagl)

Automatica ER - Tahliye iinitesi 2,5 m (mm)

Automatica ER - Tahliye unitesi 3,2 m (mm)
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MAKINENIN OZELLIKLERi

X ekseni elektronik kontroll [ ]
Eksen X deplasmani (mm) 1.000
Bigak capi (mm) 650 ; 550 ; 450 ; 350
ikinci bigcak yénetimi (**) o)
Widia'll bigak [}
X ekseni yerlesim hizi (m/dak) 20
Cubuk asgari uzunlugu (kalan gubuk) (mm) 110
Mutlak kodlayici ile konumlandirma °
Y ekseni elektronik kontroll (bigak ilerleme) L4
Kesilmis parcay! ayirma sistemi (€]
Otomatik gubuk yikleme deposu e}
Delme Unitesi e}
Calisma alani aydinlatmasi o
(**) @ 650 ve @ 550 mm’lik bigakli modeller igin. Capi ana bigaktan kiigik olan tek bir bigagin yapilandiriimais mimkdndir
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BICAK MOTORU
Kendiliginden frenlemeli trifaze motor ®
Motor trifaze guci (kW) 5,5
inverterli motor (istege bagli) (kW) 9,6
Fren mudahale sliresi (s) 10
, @650 - 77 ; @550 - 83 ;
50 Hz'de cevresel hiz (m/s) 2450 - 68 ; @350 - 53
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EMNIYET DONANIMI VE KORUMALAR

ManUel komutlu kayar entegre koruma [ ]

YAGLAMA VE EMiS

Minimum yayilmali yag ile yaglama sistemi )
Harici aspirator otomatik start tertibati °

Calisma dizleminin temizligi icin manyetik destekli 4 konumlandirilabilir Gfleyici grubu

PROFILiN YERLESTIRILMESi VE KIiLITLENMESI

Kesim alaninda iki dikey ve yatay mengene ciftli, manometre ile donatilmis basing reduktérlt képrali yapi
Besleme alaninda bir dikey ve yatay mengene ciftli, manometre ile donatiimis basing rediktorli képrilla yapi [}

Kesim ve besleme alani kdprusu yonlendirilebilir mengeneler

OTOMATIK YUKLEME DEPOSU (iSTEGE BAGLI) (*)

Motorlu merdaneli yikleme konveyoéru

Ayarlanabilir mesafeli 4 kollu kayish ytukleme deposu L4

BOSALTMA UNITESI (ISTEGE BAGLI)

Kesilen parcalarin gikarilmasi igin konveyor bant °
Biriktirme tezgahina sevk icin pnématik yan itici o
Biriktirme tezgahi Gizerine otomatik olarak bosaltilabilen azami uzunluk - versiyonuna gére (mm) 2.500; 3.200
Biriktirme tezgahi derinligi (mm) 1.500
Dikey acikhkli pnématik komutlu entegre siper ®

Dahil ® Mevcut O
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