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Aluminyum cerceveler

icin kivirma makineleri

Her tarden aliminyum profillerin kdselerini kapatmak icin pnédmatik kivirici. Pang Unitelerin kaymasi sayesinde
duzenlenmesi kolaydir. Bicak bloklari dismelerini é6nlemek icin hizli ayirma ve miknatislar ile donatiimistir. Kullanimi kolay
ve ¢ok yonlu.
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ITACA / ALUMINYUM GCERCEVELER ICIN KIVIRMA MAKINELERI

Nominal basing (bar) 7
Azami basing (bar) 10
Azami kenar sekillendirme kuvveti (kgp) 3.500
Bicaklarin deplasmani (mm) 12
Karsit itis deplasmani (mm) 120
Azami kenar sekillendirme ylksekligi (mm) 120
Yan ayar alani (mm) 40

EBAT VE AGIRLIK

Uriin ebadi LxHxP (mm) 1.150 x 880 x 750
Ambalaj ebadi LxHxP (mm) 1.100 x 1.300 x 1.400
Agirlik (kg) 480

AKSESUARLAR (bicaklar Dahil Degildir)
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30 mm’lik aliminyum karsit itisi
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Destek kollan

Standart bigak ¢ifti 3 mm
Standart bicak cifti 5 mm
Standart bicak cifti 7 mm
Standart karsit itis 20 mm
Standart karsit itis 30 mm
Paketli bigak seti

Ozel bicak seti

Ozel karsit itis
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Destek tezgahlari
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