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Nanomatic
384 S

Profesyonel pantograflar

2 mm’ye kadar aliminyum, PVC ve celik profiller, (istege baglh) 2 mm’ye kadar paslanmaz celik profillerin islenmesi icin
ideal, 2 kontrollU eksenli, tek baslikli pantograf. Calisma déngusunun idaresi, dokunmatik ekran Gzerindeki basit
yOnergeler araciligi ile operatére rehberlik eden sezgisel yazilim ile gergeklesmektedir. USB baglantisi PC'ye kolay
baglanti saglamaktadir. 4 yiiz lizerinde dénen calisma dizlemi, uygulama hizinin ve hassasiyetinin artirilmasina imkan
vermektedir. Bunun yani sira, titresim ve gurlltiye neden olan ge¢cmeli islemleri asgariye indirerek daha kisa takimlarin

kullanmasina imkan vermektedir. Hizli ISO 30 takim degisimi. Calisma alani pndmatik komutlu korumasi.
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Parca donisi

Konsol Uizerinde bulunan agma komutu
araciligi ile déner harekete sahip
poyra, elle hareket ettirilip pnématik
stoplar ile 6nceden belirlenen 4
konumda sabitlenebilmekte, profilin
diger yUzleri Gzerindeki islemlere
imkan vermektedir.

Durdurucular ve
konveyorler

Sagda ve solda bulunan konveyorler,
oldukga uzun profillerin islenmesinde
destek saglamaktadir. Bunun yani sira,
yine sagda ve solda bulunan mandael
ayarli durdurucular sistemi, parganin
makineye dogru sekilde
konumlandirilip calisma alanina
gotirdlmesine imkan vermektedir.
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Kumanda kolu

Kol, freze Unitesinin dikey hareketinin
gergeklestiriimesine imkan
vermektedir. Kolun Gzerinde motor
calistirma diigmesi mevcuttur. Elektro
mandren, ISO 30 hizli baglantili takim
tasiyici ile donatilmistir; makinenin yan
taraflarinda, ayni sayidaki takim
tasiyici isin 4 tane yuva
bulunmaktadir.

Sayisal kontrol

5,7” dokunmatik ekranli ara ytz
mastari degistirmekte,
gerceklestirilecek sekillerin ve parca
Uzerindeki konumlarinin
tanimlanmasina imkan vermekte, ilgili
durdurucunun konumuna isaret
etmektedir. Yonergeler ekrandaki
sinyaller ve mesajlar ile gercek
zamanda operatore iletilmekte,
islemenin basit ve sezgisel olmasi
saglanmaktadir. X ve Y eksenlerine
refere eden frezeleme hareketleri,

enterpole kontrolli eksenler tarafindan

elektronik olarak idare edilmektedir.
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Mengeneler

Makine, profilin makinede dogru
sekilde sabitlenmesini garanti eden,
dusik basingli tertibath ve elle
ayarlanabilir pnématik kumandali
yatay ve dikey mengeneler ile
donatiimistir.

The right to make technical alterations is
reserved.
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NANOMATIC 384 S / PROFESYONEL PANTOGRAFLAR

OZELLIKLER

4 ylzey Uzerinde isleme igin parga déndirme
Sayisal kontrolli eksenler (X, Y)

Pnématik kilitleme sistemli manuel kafa inisi

e o N o

Hassas dogrusal kilavuzlar Gzerinde kafa hareketi

EKSEN DEPLASMANI

X EKSENI (yatay) (mm) 380
Y EKSENI (yanal) (mm) 125
Z EKSENI (dikey - maniel) (mm) 250

ELEKTRO MANDREL

inverterli motor (kW) 1,1
Takim hizi (devir/dak) 1.000 + 8.300
Hizli takim degisimi 1SO 30
Takim capi azami (mm) 10
Takim boyu azami (mm) 95

YAGLAMA SiSTEMi

Su ve yag emdlsiyonlu mikro sisli yaglama sistemi

Enjeksiyonlu yaglama sistemi e}
Kuru islemeli takimlar ile yapilan uygulamalar igin tavsiye edilen, havali sogutma (giren havanin sicakligina gore o
sicakhgin 6 bar'da 30°C dusuriimesi) ve 1 memeli enjeksiyonlu yaglama sistemi

Lazer isaretleyici (0]

DONATILAR
Tek agizli freze (mm) gd=5-10
Kelepge ile kompe freze tasima masasi (mm) @ =5/6 - 9/10
Kaideye entegre takim tasima deposu, 4 yuvali )
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PARCA SABITLEME

Duslk basing tertibath cift baski elemanl yatay mengeneler 2
Dusik basing tertibath dikey mengeneler 2
Yatay mengeneler azami adiz agikhgr (mm) 185
Dikey mengeneler azami agiz agikligi (mm) 100
Yan raflarda dustk basing tertibath dikey mengeneler cifti e}
PVC ayarlanabilir mengene ¢eneleri [ ]

iSLENEBILIR YOZLER

Dogrudan alet ile (Ust yiiz, yan yuzler, alt yiz)

CALISMA ALANI

120 mm

100 mm

95 mm

185 mm

4 yiiz (izerinde islenebilir azami kesit - L x H (mm) 120 x 100
Ust yiizde (kismen) islenebilir azami kesit - L x H (mm) 185 x 100

Ust yiizde islenebilir Y genisligi (mm) 120

PROFiL KONUMLANDIRMA

Devre disi birakilabilen 4 durduruculu profil destek sag ve sol raflari [}

Dogrusal kilavuzlar Gzerine kayar merkezi durdurucu °

KUMANDA VE KONTROL UNITESI

Windows CE isletim sistemi
Standart ve makro sekil ytritme yazilimi

5,7" dokunmatik renkli LCD ekran

USB portu
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