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Tek kafa kesim makineleri

Fircasiz motoru araciligi ile dikey eksenin sayisal kontrolli otomatik déndiigu, yatay eksenin hidrolik komut ile es zamanli
olarak devrildigi ylkselmeli tek kafali kesici. Dikey eksen Uzerinde (sol ve sag) 90° ile 22°30’ araslI, yatay eksende (sadece

saga) 90° ile 35° arasi acllar ile kesim.
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Bicak

Kesici, sistemin rijiditesini ve ayni
zamanda da yuksek kesite sahip
profillerin islenmesi icin gerekli glicu
garanti eden hidrolik tahrikli bir
ilerleme sistemine monte edilen 650
mm’lik widia bigak ile donatiimistir.

Kontrol

Kontrol konsolu, makinenin islevsel
fonksiyonlarinin tam yonetimi icin 7”
dokunmatik ekran ve tamamen
kisisellestirilmis bir yazilim
kullanmaktadir. Kesim Unitesinin yatay
eksen Uzerindeki egiminin
okunmasina, CN dikey ekseni
Uzerindeki kesim acilarinin
ayarlanmasina ve parganin
sabitlenmesine imkan vermektedir.
Kontrol konsolu aracihdi ile, otomatik
kesim acilari listelerinin hazirlanmasi
ve istege bagl olarak ice aktariimasi
da ayrica mumkindur.
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Mengeneler

Parcanin sabitlenmesi, konumlanma
hizlari son derece yliksek olan yatay
ve dikey mengene gruplarinin
kullaniimasi ile gergeklestiriimektedir.
Kullanilan mekanik yapinin saglamligi,
parcanin calisma dizlemleri Gzerinde
son derece siki sekilde sabitlenmesine
imkan vermektedir.

ilave yatay pnématik
mengene (Opsiyonel)

Makinenin standart donanimina gére
ilave mengene monte etmek
mumklndur. Bu sekilde 6zel profille
durumunda dahi cubuklarin ya da
cubuk parcalarinin miikemmel sekilde
sabitlenmesi garanti edilmektedir.
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Kesim alani

Blyuk boyutlardaki profillerin
calisiimasini garanti eden gok genis
kesim kapasitesini kullanabilmek igin,
kesim merkezinin yapisi son derece
glclu yapilmis olma 6zelligi sayesinde,
rijitligil garanti eder. Bu hem yatay
tezgah hem de dikey ekipman igin
gegerlidir.

Manometreli mengene
basing rediiktorleri
(Opsiyonel)

Hatir sayilir yogunlugu, esnekligi ya
da hassasiyeti bulunan profillerin
kesiminin 6ngorildigu hallerde
mengenelerin basing regllatoérleri ile
donatiimasi mimkindur.
Mengenelerin 6zenli kullanimi ile
birlikte bu ¢6ziim, oldukca karmasik
durumlarda dahi profil kilidinin
auyarlanmasina imkan vermektedir.
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MAKINENIN OZELLIKLERI

Dikey donme ekseni elektronik kontroli

Mutlak kodlayici ile konumlandirma

Hidrolik bigak ilerlemesi

Widia'll bigak

Bicak capi (mm)

Dikey eksen Uzerinde bigak donusu

Dikey eksen Uzerinde ara aclilarin elektronik ayari
Yatay eksen Uzerinde bicak egimi (saga dogru)
Yatay eksen Uzerinde ara acilarin mekanik ayari
Yatay eksen devrilmenin sayisal gérintilemesi

Ayarlanabilir bigagin ilerleme hizi

BICAK MOTORU

@ 650
-22°30' + +22°30'
[

90° + 35°

inverter ile kendiliginde frenlemeli trifaze motor
Motor trifaze guci (kW)

Bicak donis hizi (devir/dak)

Cevresel hiz (m/s)

Fren mudahale suresi (s)

KESIM DiYAGRAMI

5,5
2.800
95

10

220
200 == =
4
4
150 [ SN TN o]
mm 77 Ll L
AT T =SEA IR
100 Zl ,7 ]
5
7 f [:
50 L E5
Elin umt
] \ T | \Y
/ 1 TN
0 1 )| 1T [T
150 100 50 0mm 50 100 150 200 250 300 350

400

Emmegi S.p.A.

Via Archimede, 10

41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411

Fax +39 059 566286
P.lva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is

reserved.



TEKNIK SAYFA

13/03/2026

—  ZJ|emmegi

KESIM UNITESi EGiMi
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Dikey eksen Uzerinde ara agilarin elektronik ayar
Yatay eksen Uzerinde ara acilarin mekanik ayari

EMNIYET DONANIMI VE KORUMALAR

Yan koruyucu tlneller

Maniel komutlu entegre koruma °

YAGLAMA VE EMIS

Aspiratdr otomatik start tertibati (]

Minimum yayilmali yag ile yaglama sistemi [ )

PROFILIN YERLESTIRILMESi VE KiLITLENMESi

Pnématik dikey mengeneler 3
Pnématik yatay mengene 1
ilave yatay mengene o
Manometreli mengene basing rediktorleri e}
35°’e kadar olan karma kesimler igin gerileyebilir ve ayarlanabilir profil destek gonyesi [}

Yikleme diizleminin ylksekligi (mm)
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