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CNC kesim merkezleri

Aliminyum, PVC ve genel olarak hafif alasim profillerinin kesimine ydnelik, tamamen otomatik, 3 kontrollii eksenli CNC
kesim merkezi. Cekme profil gubugundan baslayarak V-CUT, énceden tanimlanan ve optimize edilen ylikleme, kesim ve
bosaltma islemlerini otomatik olarak gergeklestirmektedir. 45° ile 135° arasi ya da 22°30’ ile 157°30" arasi acllar ile kesim
yapmak Uzere imal edilmistir.
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Yiikleme deposu

Azami uzunlugu 7 metre ve asgari
uzunlugu 3,0 metre olan profilleri
barindirabilen, eksenel hareket
Gcubuklu otomatik yukleme ve
konumlandirma deposu. 240 mm
aralikli 7 gubuk yukleme kapasitesi.
Yuklenebilir azami agirlik 500 Kg.

Tahliye deposu

Uzunlugu 4,0 metreye ya da, alternatif
olarak, uzunlugu 7,5 metreye kadar
olan pargalar icin iki versiyonu
bulunan, genis kapasiteli nihai Grin
bosaltma ve stoklama deposu.
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Kesim modili

Oleo-pnoématik gikis hareketli, 45° ile
135° arasl ya da 22°30’ ile

157°30’ (modele gbre) arasi genis
kesim sektdrll, 550 mm bigakl 6n tek
kafa. Kesim agilarinin ayar tamamen
otomatik olarak CNC tarafindan
yonetilir.

Ses gecirmez kabin
(Opsiyonel)

Kesim Unitesi, entegre ses gegirmez
kabin ile tamamen koruma altina
alinabilir. Bu koruma guraltinin
6nemli 6lctide azaltilmasina ve duman
emis sisteminin uygulanmasina,
dolayisi ile galisma ortaminin kalitesini
6nemli 6lclide artirmaya imkan
vermektedir.
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Cubuk yerlestirme

Son derece hizli ve hassas olan gubuk
konumlandirma sistemi, profil
sabitleme pensesi ile kompledir.
Konum ayari CNC araciligi ile
otomatiktir.

Etiket yazicisi
(Opsiyonel)

Sanayi tipi etiket yazicisi, kesilen
beher profilin kesim listesinden gelen
tanimlayici 6zellikleri ile
tanimlanmasina imkan vermektedir.
Bunun yani sira bar kodun basilmasi
profilin kolayca tanimlanmasina imkan
vermekte, Calisma Merkezleri ya da
destekli montaj hatlari tizerindeki
muteakip isleme asamalari igin
ozellikle fayda saglamaktadir.
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V-CUT / CNC KESIM MERKEZLERI

YERLESiM DUZENi

1.050 mm - 1.050 mm
13.700 mm 15.200 mm
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1. 2500 mm’lik parcalar igin depolama unitesi (standart)
2. 4000 mm’lik pargalar icin depolama Unitesi (istege bagli)
3. Talas ve atiklarin toplama torbasina aktarma bandi (istege bagh)

Genel boyutlar Griiniin yapilandirmasina gore degisebilir.

EKSEN DEPLASMANI

U EKSENI (cubuk yerlestirme) (mm) 7.000

CALISMA ALANI

Yiklenebilecek azami uzunluk (mm) 7.000
Teorik asgari kesim uzunlugu (mm) 0
2.500

Otomatik olarak indirilebilecek azami uzunluk (mm)

KESIM UNITESi

Widia'll bicak capi (mm) @ =550
Oleo -pnématik bigak ilerlemesi °
[

Talas aspiratori dizenlemesi
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Ara acilarin elektronik ayari

FONKSIYONELLIK

Parcanin dogrudan gubuktan kesilmesi ve ayriimasi

PROFiL KONUMLANDIRMA

Otomatik konumlandirma/bosaltma

2 kontrolll eksenli masa ile 7.000 mm’ye kadar ylkleme besleyicisi
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EMNIYET DONANIMI VE KORUMALAR

Uc tarafta metal koruyucu cit [ ]

YAGLAMA SISTEMI

Minimum yayilmali yag ile yaglama sistemi )

PARCA SABITLEME

Pnématik dikey mengeneler 3
Dusuk ebatli profiller icin ilave mengene (@]
Manometreli mengene basing azaltici [}
ilave mengene olmadan islenebilir asgari profil ebadi (mm) 30 X 30 (*)

(*) spesifik profillerin ve islemelerin analizinden sonra dogrulanacak bilgi amach veri

MOTOR

“Trifaze” bigak motor guci (kW) 3

SANAYI TiPi, INSAN-MAKINE ARA YUZ PC’Si (STANDART)

13 islemcili (dual core) CNC-PC °

Dahil ® Mevcut O
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