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INSERMATIC

Bancada automatica para o aparafusamento automatizado da ferramenta com passo constante ou varidvel em
molduras de serralharia, com um amplo plano de trabalho que permite movimentar e girar estruturas de
grandes dimensdes. E programada totalmente através de consola ou, mais comumente, recebe dados de um
sistema de gestdo da ferramenta que programa automaticamente as usinagens na maquina. Duas
aparafusadoras com alimentacado automatica de parafuso trabalham simultaneamente em dois lados da
moldura. A versao H2B é equipada com bancada de pré-montagem com 8 contentores para componentes de
pequenas dimensdes e um armazém de ferramenta com 42 lugares para elementos longos; a posicao dos
componentes é indicada por etiquetas posicionadas nos compartimentos. A versdao H2 possui um armazém de
ferramenta maior com 24 contentores para componentes de pequenas dimensoes e 70 lugares para o depdsito
das hastes longas, com identificacdo LED que guia a montagem indicando ao operador os componentes a retirar
na sequéncia correta. A bancada possui guilhotina de CN para o corte sob medida da ferramenta de passo
constante ou varidvel e caixa para a coleta de limalhas. Um sistema de transporte permite a translacao
automatica da estrutura da bancada de montagem para a bancada de aparafusamento da ferramenta.
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Carro duplo de
aparafusamento
automatico

Bancada de montagem da ferramenta
equipada com duas estacoes de
aparafusamento independentes para
trabalhar simultaneamente em dois
lados da moldura, com a possibilidade de
inserir também um terceiro carregador
para parafusos especiais.

Controlo

O painel de controlo, ergonémico e
extremamente avancado, utiliza um ecra
tactil de e um software completamente
personalizado e repleto de
funcionalidades idealizadas
especificamente para esta maquina, em
ambiente Microsoft Windows®.

Transferéncia da
moldura

Este sistema permite transferir
molduras de grandes dimensdes e
reposiciona-las sem a intervencao do
operador, até o ponto onde ocorre o
aparafusamento automatico da
ferramenta.

Armazém de ferramenta
(versao H2)

O armazém da ferramenta integrado na
linha é composto por duas partes, a
primeira com 24 lugares para
ferramentas de pequenas dimensdes
posicionados debaixo do plano de
trabalho; a sequnda com 70 lugares
para ferramentas longas, posicionados
no armazém superior, em frente ao
operador. O armazém possui um
sistema de led para facilitar a selegao
dos componentes pelo operador. A
sequéncia de montagem da ferramento
é definida pelo programa de gestao.
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Rotacao da moldura

A rotacao da moldura para a usinagem
sequencial dos 4 lados é assegurada
por um sistema automatico de CN. O
dispositivo permite rodar molduras de
grandes dimensoes e reposiciona-las
sem a intervencao do operador, até a
fixacao total da ferramenta no quadro

Armazém de ferramenta
(versao H2B)

O armazém da ferramenta integrado na
linha é composto por duas partes, a
primeira com 8 lugares para
ferramentas de pequenas dimensdes
posicionados debaixo do plano de
trabalho; a segunda com 42 lugares
para ferramentas longas, posicionados
no armazém superior, em frente ao
operador. O armazém possui etiquetas
que indicam a posicdo dos
componentes para facilitar a sua
selecdo pelo operador. A sequéncia de
montagem da ferramento é definida
pelo programa de gestdo.
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LAYOUT
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1 - Versao esquerda (da esquerda para a direita) 2 - Versao direita (da direita para a esquerda)

CARACTERISTICAS

NUmero de eixos controlados 6
Curso do eixo X - unidade principal de aparafusamento (mm) 3.860
Curso do eixo R - rotacdo da moldura -5° =+ 185°
Velocidade do eixo X - posicionamento para aparafusamento (m/min) 45
Velocidade do eixo Y - translacdo da moldura da drea de montagem (m/min) 45
Velocidade do eixo Y - posicionamento para aparafusamento (m/min) 45
Velocidade do eixo R - rotacdo da moldura (°/min) 2.500
Consumo de ar (NI/min) 1.400
Poténcia instalada (kW) 8
Capacidade maxima (Kg) 240

BLOQUEIO DA PECA

Sistema de bloqueio da moldura através de morsas pneumaticas °
Altura minima do perfil (mm) 34
Altura méaxima do perfil (mm) 120
Dimens&o méxima de bloqueio do perfil (mm) 170
Dimens&o minima da moldura usinada - medida externa (mm) 400 x 400
Dimens@o maxima da moldura usinada - medida externa (mm) 1.250 x 2.700
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BANCADA DE PRE-MONTAGEM

Bancada de pré-montagem da ferramenta

Guilhotina de CN para ferramenta de passo variavel

Sistema de medida do bite (versédo H2)

Impressora de etiquetas para sistema de medigao do bloqueio de vidro (versao H2)

Gaveta de coleta de limalhas

Superficies de contacto cobertas com escovas
Altura do plano de trabalho (mm) 905

Sistema de liberagdo para a montagem da ferramenta a Vasistas e}

ARMAZEM DE FERRAMENTA - Verséao H2B

Ndmero de lugares para ferramenta na bancada 8
Dimensdes dos lugares para ferramenta na bancada (mm) 340 x 200 x 130
NUmero de lugares para ferramenta no armazém 42
Dimensdes dos lugares para ferramenta no armazém (mm) 210 x 240 x 1.000
Dimensé&o dos lugares aumentados (mm) 210 x 240 x 2.000
Etiquetas de identificagdo da ferramenta [}

ARMAZEM DE FERRAMENTA - Versdo H2

Ndmero de lugares para ferramenta na bancada 24
Dimensdes dos lugares para ferramenta na bancada (mm) 230 x 210 x 130
NUmero de lugares para ferramenta no armazém 70
Dimensdes dos lugares para ferramenta no armazém (mm) 230 x 115 x 1.720
Sistema eletrénico de LED para identificagdo da ferramenta [ J

UNIDADE DE APARAFUSAMENTO

Ndmero de unidades de aparafusamento 2
Carregadores para parafusos 2
Par de carregadores adicionais para a gestdo de uma segunda tipologia de parafuso em ambas as o
aparafusadoras

Carregador adicional para a gestdo de parafusos para dobradica na aparafusadora operando no lado longo o

da moldura (eixo X)
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UNIDADE DE DESCARGA

Bancada de extracdo horizontal em linha o

Bancada de extragao com viragem vertical em linha e}

FUNCIONALIDADE

Corte automatico ferramenta perimetral
Rotacdo automatica da moldura
Aparafusamento automatico da ferramenta nos 4 lados da moldura

Sistema de preensdo e de movimentagao da porta com tope central “stulp”

Gestdo da posicdo da travessa

Incluido @ Disponivel o

Tel +39 059 895411

Emmegi S.p.A. Fax +39 059 566286
Via Archimede, 10 P.Iva/C.Fisc 01978870366 The right to make technical alterations is
41019 - Limidi di Soliera (MO) info@emmegi.com

' reserved.
[ ] ITALY www.emmegi.com



