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Bancadas de montagem
manual

Plano de rolos, permite acoplar os postos de ensamblagem e transferir quadros, também muito pesados, com extrema
facilidade.
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Transportador de rolos
rebativel

O plano de deslizamento é composto
por filas de rolos revestidos em PVC
macio, as duas extremidades do
transportador de rolos, direita e
esquerda, podem ser viradas por meio
de cilindros pneumaticos (opcionais).

Pés regulaveis

Pés de altura reguldvel asseguram o
alcance correto da altura desejada do
plano de trabalho e o alinhamento
perfeito com os outros produtos da
Linha Dinamica. Também permitem a
fixacao no chdo por meio de furos
apropriados.
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Plano de rolos

O plano de apoio é caracterizado pela
presenca de varios roletes com
revestimento em borracha antirrisco
que asseguram uma velocidade

elevada de movimentagao da moldura.

Tel +39 059 895411

Fax +39 059 566286
P.lva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

FICHA TECNICA

26/02/2026

Plano em PVC macio
antiderrapante

Como opgao, é possivel equipar esta
maquina com um plano de apoio em
PVC macio. O plano de trabalho em
PVC macio permite ter um coeficiente
de atrito elevado, til para as fases de
montagem.

The right to make technical alterations is
reserved.
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LINK / BANCADAS DE MONTAGEM MANUAL

CARACTERISTICAS

Comprimento (conforme o modelo) (mm) 1.500; 2.000 ; 2.500 ; 3.000
Largura (mm) 1.600
Carga max. a 400 mm na extremidade rebativel (kg) 250

NUmero de pistas de rolos instaladas

Transportador de rolos rebativel da esquerda e}
Transportador de rolos rebativel da direita e}
Plano de trabalho o)
Consumo de ar (se houver o plano retratil) (Nl/ciclo) 26

Incluido e Disponivel o
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