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Serras de corte mono
cabeca

Maquina de corte monocabeca ascendente prevista para cortes a 90°, 45° a direita e a esquerda e angulos intermediarios.
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Zona de corte

O plano de apoio horizontal robusto
em ferro fundido, com o relativo
esquadro vertical acoplado de maneira
rigida ao mesmo, é a area de bloqueio
da peca, caracterizada por uma area
de apoio consideravel que permite o
bloqueio perfeito das pegas a usinar.
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Lamina
A maquina de corte é equipada com
uma laminas de widia de 300 mm,

montada em um sistema de avango de
atuacdo manual.
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Morsas

A maquina possui grupo de morsas
horizontal e vertical que sdo atuadas
pneumaticamente na versao S, e na
versdo M sao de atuagao manual.

The right to make technical alterations is
reserved.
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M-S 300 / SERRAS DE CORTE MONO CABECA
LAMINA
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AVANCO DA LAMINA
Manual [}
DIAGRAMA DE CORTE
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INCLINACAO DA UNIDADE DE CORTE
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Regulacdo mecanica dos angulos intermediarios
PROTECAO DA ZONA DE CORTE
Local de comando manual )

SISTEMA DE LUBRIFICACAO

Manual [ ]
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POSICIONAMENTO DO PERFIL

Tope de referéncia da peca manual [ ]

BLOQUEIO DA PECA

Morsa vertical manual ou pneumatica (conforme o modelo) 1

Morsa horizontal manual 1

MOTOR

Motor trifasico de autotravagem ®
Tempo de intervengdo do freio (s) 10
Poténcia (kW) 1,5

Incluido ® Disponivel ©
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