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Aspiradores profissionais

A gama de aspiradores sobre carris e silenciosos MG inclui modelos dimensionados para todas as exigéncias de limpeza
do ambiente de trabalho e para a evacuacao correta das aparas de aluminio e PVC. As caracteristicas de cada modelo sao
identificadas através da sua sigla. O nimero indica o tamanho do aspirador; as letras possuem o significado indicado a
sequir:

« V: sistema de aspiracao com ventoinha para exigéncias de amplo caudal;

« VP: sistema de aspiracdao com ventoinha e start automatico diretamente através da maquina;

¢ T: sistema de aspiracdo com turbina para exigéncias de alta carga hidraulica;

« TP: sistema de aspiracao com turbina e start automatico diretamente através da maquina.

Os modelos equipados com start automatico possuem alimentacdo independente da rede; um sistema especifico de
ligagdo ao PLC da maquina permite aciona-los conforme o ciclo de trabalho. Os outros modelos podem ser alimentados
diretamente através do quadro elétrico da maquina, se pré-preparada, e sdo acionados pelo PLC através do fornecimento
de alimentacdo elétrica. Como alternativa, podem ser ligados a rede elétrica e ativados manualmente. Todos os modelos
sao silenciosos e adequados ao funcionamento continuo. Possuem filtro antiestatico adequado a aspiracao de aparas de
aluminio, aco e PVC, sistema automatico vibratério de limpeza do filtro e depdsito de coleta de desengate rapido montado
sobre rodas, para a eliminacdo simples e rdpida do material aspirado.
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Bocal de aspiracao

O sistema de aspiracéo esta equipado
com um bocal de aspiracdo tangencial
em aluminio fundido, disponivel com
diametros de 100 mm ou 160 mm
(conforme o modelo). A entrada
tangencial permite a separagao
perfeita dos detritos do ar, reduzindo a
necessidade de manutengao, o
consumo de energia e melhorando a
eficiéncia global. O sistema é ligado
através de tubo em material plastico e
reforco em metal, com as pré-
preparagdes de aspiracao presentes
em maquinas de corte, centros de
corte e centros de usinagem.

Unidade de aspiracao

Os aspiradores podem ser equipados,
conforme o modelo, com grupos de
aspiracao em fusao de aluminio do
tipo turbina de canal lateral se
precisarem de elevado desempenho
de prevaléncia, ou com ventiladores
elétricos centrifugos se forem
necessarios maiores caudais. Em
ambas as aplicacdes, o rotor esta
fixado diretamente no eixo do motor,
sem sistemas de transmissao: isso
reduz o desgaste dos componentes e
as consequentes necessidades de
manutengdo.
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Depodsito de recolha

O material aspirado é depositado num
contentor apropriado de desengate
réapido em ago montado sobre 4 rodas,
que permite eliminar as aparas
geradas durante as usinagens de
forma simples e répida.

Unidade de filtracao

No interior da camara de filtragdo em
ago pode-se encontrar o saco de
filtragdo em poliéster, destinado a
proteger a unidade de aspiragao. O
mesmo assegura uma retengao
elevada da poeira e garante a pureza
do ar em saida, gracas a uma ampla
superficie e a uma alta eficiéncia de
filtragdo. H& um sistema de limpeza
automatico, composto por um agitador
de filtro vibratério por meio de motor
pneumatico que, além de facilitar a
sua limpeza, permite maior duracao e
desempenho do filtro.
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Rodas orientaveis

A estrutura de suporte possui 2 rodas
fixas e 2 rodas orientéveis com freio,
asseguram um grau elevado de
mobilidade e facilidade de
movimentacdo. O bloqueio das rodas
com freio permite fixar a sua posigao
de forma estével nas proximidades
das diversas areas de trabalho.
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CARACTERISTICAS DA MAQUINA

MG4-V MG4-VP MG8-T MGS-TP

MG2-V MG2-T MG2-TP

Motor com ventoinha °

Motor com turbina

Diametro do bocal de aspiragdao (mm) 100
NUmero de bocais de aspiracao 1
Capacidade do depésito (1) 100
Diametro do depdsito (mm) 460
Caudal (m3/h) 1.200
Depressao (mbar) 25
Poténcia do motor (kW) 1,5
Giros do motor (giros/min) 2.900
Peso (kg) 100

Filtro de saco

Sistema de vibragao de limpeza do filtro

Start automatico por meio de alimentacdo direta da maquina

Start automatico da maquina

Kit de langa de aspiracdo incluido

Limpeza manual da area de trabalho
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MODELOS ACONSELHADOS

FIX

SCA

SCA MINI
VEGA

MSP 400-350

® modelo aconselhado O modelo alternativo

MG4-VP
+ kit 970

VEGAMILL
COMPOUND CUT
PRECISION RS
PRECISION T2 - TS2 - C2
CLASSICE
RADIAL 550
NORMA E

V-CUT
VEGAMATIC
VEGAPACK
AUTOMATICA ER
SCA/E

MOD-END RIFILA
® modelo aconselhado
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MODELOS ACONSELHADOS

Limpeza manual da area de trabalho MG2-T MG8-T
+ kit A + kit A

QUADRA )
VEGAMILL

SATELLITE

DIAMANT

COMET T6 - T5

COMET T4 - T3 ()
PHANTOMATIC X6 °
PHANTOMATIC X4 -T-M
COMPOUND CUT
PRECISION RS
PRECISION T2 - TS2 - C2
CLASSICE

RADIAL 550

NORMA E

TWIN FERRO

V-CUT

VEGAMATIC

VEGAPACK
AUTOMATICA ER

SCA/E

FIX

SCA

SCA MINI

VEGA

MSP 400-350

MOD-END RIFILA
® modelo aconselhado
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