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MSP 400

Serras de corte mono
cabeca

Maquina de corte monocabeca descendente com lado de carga a esquerda, rotacao da unidade de corte a 45° (a direita e

a esquerda) e basculamento manual a 45° em relacao ao eixo horizontal.
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Zona de corte

O plano de apoio horizontal robusto
em ferro fundido, com o relativo
esquadro vertical acoplado de maneira
rigida ao mesmo, é a area de bloqueio
da pega; caracterizada por uma
superficie de apoio consideravel que
permite o bloqueio perfeito das pegas
a usinar.
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Morsas

A maquina possui grupo de morsas
horizontais que, na versao S, sao
atuadas pneumaticamente, e na
versdo M sao de atuagao manual.
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Controlo

O atuador manual que caracteriza a
descida da lamina possui uma
seguranga mecanica para impedir
eventuais movimentos acidentais. Ao
mesmo tempo, determina a saida
gradativa da lamina. O
posicionamento angular da cabeca é
feito através da rotacéo do plano
horizontal com bloqueio de pressao
mecanica a 45° (direita e esquerda) e
blogueio manual para os angulos
intermediarios.
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LAMINA
De Widia (mm) @ = 400
AVANCO DA LAMINA
Manual [}

DIAGRAMA DE CORTE

150

py

100

50

50

100

150 200 250 300

INCLINAGCAO DA UNIDADE DE CORTE

45° 2 45°
| S )
| v/ AN |
45° éO" 45°

Regulagdo mecanica dos angulos intermediarios

PROTECAO DA ZONA DE CORTE

Local de comando mecéanico
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SISTEMA DE LUBRIFICAGCAO

Sistema de lubrificagdo por micro-névoa de dgua com emulsdo de dleo ®

BLOQUEIO DA PECA

Par de morsas horizontais pneumaticas )

MOTOR
Motor trifdsico de autotravagem °
Tempo de intervencgdo do freio (s) 10

Poténcia (kW) 2,2

Incluido e Disponivel o
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