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Precision C2

Serras de corte dupla
cabeca

Maquina de corte com cabeca dupla eletrénica e com movimento automatico da cabeca mével através de motor
Brushless comandado por controlo numérico. Inclinacdo pneumatica das unidades de corte de 90° até 22°30’ (externa)

com sistema mecanico de regulacdo dos angulos intermédios. Avanco 6leo-pneumatico do disco de cort
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Carga e descarga

A maquina de corte dispde de
transportador de rolos em cabecga
movel, para carga e descarga padrao.
O transportador de rolos suporta
opcionalmente um torno suplementar
para o bloqueio da barra residual e o
medidor eletrénico da espessura do
perfil trabalhado que permite fazer a
correcao em automatico do valor de
corte em fungao da real dimensao do
perfil, com a respetiva tolerancia que
deriva dos tratamentos superficiais.

Protecoes das cabecas

Duas protecoes locais de movimento
automatico instaladas nas unidades de
corte, protegem a zona de usinagem.
Sao realizadas em policarbonato
antirriscos, os movimentos de
abertura e fecho ocorrem
automaticamente nas devidas fases
do ciclo de corte e sdo acionados por
um cilindro pneumatico.
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Eixo virtual da
inclinacao das
unidades de corte

A inclinacdo de cada cabeca, até
22°30’ para a parte externa para
ambas as versdes aluminio e PVC,
ocorre por meio de duas guias
circulares posicionadas em quatro
pares de rodas de acgo. Esta solugao,
objeto de patente, permite eliminar
qualquer obstaculo na area de corte
com grandes vantagens para o
posicionamento e bloqueio do perfil,
além de oferecer uma rigidez superior
em relagdo aos sistemas tradicionais.

Controlo

O painel de controlo predisposto para
uma fécil utilizacdo, permite um
posicionamento correto das cabegas
moveis conforme as especificacdes do
corte a efetuar. Utiliza um ecra tactil
de 5,7"” e um software completamente
personalizado e pleno de
funcionalidades especificamente
idealizadas para esta maquina. Como
opgao, pode ser instalado um suporte
deslizante sobre rolamentos ao longo
do lado frontal da maquina.
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Bloqueio do perfil

Com a ampla disponibilidade de
espago permitida pelo eixo virtual, o
bloqueio do perfil para o corte o corte
ocorre de uma forma extremamente
precisa e segura através de duas
prensas horizontais. Para as
exigéncias de bloqueio vertical,
nomeadamente para cortes especiais,
estd disponivel um sistema de prensas
horizontais, patenteado, que permitem
o bloqueio vertical do perfil.

Impressora de
etiquetas (Opcional)

A impressora industrial de etiquetas
permite identificar cada perfil cortado
com caracteristicas de identificacao
provenientes da lista de corte. Além
disso, a impressao do cédigo de barras
permite a identificacdo facil do perfil,
particularmente Gtil para as préximas
fases de usinagem em Centros de
Usinagem ou em linhas de montagem
assistida.
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PRECISION C2 / SERRAS DE CORTE DUPLA CABECA
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Precision C2 -4 m (mm) 7.140
Precision C2 - 5 m (mm) 8.140

As dimensoes gerais podem variar conforme a configuragao do produto.

CARACTERISTICAS DA MAQUINA

Controlo eletrénico do eixo X °
Velocidade de posicionamento do eixo X padrdo (m/min) 25
Detegdo da posicéo do cabecote mével por meio de sistema de medigédo direta com barra magnética absoluta o
Regulagdo mecanica dos angulos intermediarios )
Inclinagao externa max. 22°30'
Avanco oleopneumatico das laminas ®
Corte util, conforme o modelo (mm) 4.000/5.000
Laminas de widia 2
Diametro da lamina (mm) 550
Poténcia do motor do disco de corte (kW) 2,2
Medidor eletrénico da espessura do perfil o

Emmegi S.p.A. Tel +39 059 895411 The right to make technical alterations is

Via Archimede, 10 Fax +39 059 566286 reserved.

41019 - Limidi di Soliera (MO) P.Iva/C.Fisc 01978870366

ITALY info@emmegi.com

www.emmegi.com



£ | emmegi

FICHA TECNICA

|
17/01/2026
DIAGRAMA DE CORTE
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Regulagdo mecanica dos angulos intermediarios

DISPOSITIVOS DE SEGURANCA E PROTECOES

Protecdo local frontal de acionamento pneumatico

POSICIONAMENTO E BLOQUEIO DO PERFIL

Par de morsas pneumaticas horizontais com dispositivo de "baixa pressdo"
Par de morsas pneumaticas com fecho vertical

Par de morsas horizontais com transmissao para corte <45°

Suportes intermediarios perfil mecanicos

Transportador de rolos na cabeca mével (mm)

Morsa adicional de sustentacdo do perfil no transportador de rolos

Kit de suporte opcional de sustentagao na cabeca fixa + morsa horizontal/com transmissao
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LUBRIFICACAO E ASPIRACAO
Sistema de lubrificagdo por micro-névoa de dgua com emulsdo de dleo ®
Sistema de lubrificagéo por 6leo com difusdo minima e}
Predisposigdo para inicio automatico do aspirador externo °

FUNCIONALIDADE

Execugdo de cortes individuais

Execucdo de cortes fora de esquadria (dngulos intermediarios)

Execucdo de cortes ciclicos através de listas de corte

Cortes especiais PRO (corte além da medida, abaixo da medida, aparado e tipo cunha)

Cortes semiautomaticos SLICE (corte por impulso)

O/ 0 0O O e e

Importagdo das listas de corte

Incluido e Disponivel 0
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