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SCA 450-500-
550

Serras de corte mono
cabeca

Maquina de corte monocabeca ascendente, com lado de carga a esquerda, para angulos de corte de 20° a esquerda a

20° a direita e angulos intermediarios.
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Lamina e transportador
de rolos

A maquina de corte pode ser equipada
com laminas de widia de 450, 500 ou
550 mm, que, montadas em um
sistema de avanco pneumatico, fazem
com que seja ideal para o corte de
perfis de varias secgoes.

Morsas

Gragas as solugdes técnicas utilizadas,
0s grupos morsa horizontais e verticais
garantem ao mesmo tempo uma
extrema rigidez no bloqueio da peca e
um posicionamento rapido da mesma.
Peculiaridades que permitem a
utilizacdo desta maquina tanto para a
producdo de caixilharia quanto para o
corte de perfis industriais.
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Zona de corte

Para permitir a mais elevada utilizagao
da capacidade de corte, a zona de
corte é caracterizada por uma
estrutura robusta adequada a garantir
a rigidez maxima. Isto quer no que se
refere ao plano horizontal quer ao
esquadro vertical.
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Controlo

A consola de comando permite a
utilizagdo da maquina de modo
simples e intuitivo. O controlo da
gestdo da maquina é completado pelo
sistema de regulagao da pressao das
morsas (opcional) e pela possibilidade
de regular a velocidade de saida da
lamina.
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LAMINA

De Widia (conforme o modelo) (mm)

@ = 450; @ = 500; @ = 550

AVANGCO DA LAMINA

Oleo-pneumético

[ J
DIAGRAMA DE CORTE
@550 S=4 20 [] 0 T 0
=4 mm
0500 S=4mm 200~ (o} 200 L 200
_———— ™~ — guﬂ___
@450 S=38mm 150 - ~ — ol |
- i mm 7N N [Too [ ]
100 \ 100 / \ 100 i \ N
50 [20o A 45° N 50 [ 20° \»7 [\ 50 2001\ 450
o 1 [ P | I o | i
43 mm 50 100 150 200 250 300 350 43 mm 50 100 0 200 250 300 350 43 mm 50 100 150 200 250 300 350
211 mm
INCLINACAO DA UNIDADE DE CORTE
== // 1 \\ Sees
== 7 | X, =T
<] 7 | . >
200 T——2 N —
45° ! 45°
90°
Regulagdo mecanica dos angulos intermediarios
PROTECAO DA ZONA DE CORTE
Integral de comando manual [ J
Abertura automatica da protegdo da lamina )
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SISTEMA DE LUBRIFICAGCAO

Micro-névoa de dgua com emulsdo de dleo ou de éleo com difusdo minima (conforme a versao) °

BLOQUEIO DA PECA

Par de morsas verticais e horizontais pneumaticas )

MOTOR

Motor trifdsico de autotravagem °
Tempo de intervencgdo do freio (s) 10
Poténcia (kW) 4
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