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Vegamill HB

Centros de usinagem CNC

Centro de corte e usinagem de 8 a 14 eixos CNC, realizado para executar usinagens de corte, furacdo e fresagem em
perfis de aluminio e ligas leves VEGAMILL é composta por quatro unidades principais. Um armazém de carga automatica
de correias para perfis até 7.500 mm de comprimento. Um sistema de alimentacdo por impulso com pinca de preenséao e
transporte do perfil na drea de usinagem de alta precisdo e velocidade. A regulagdo da posicao horizontal e vertical da
pinca é manual; como opcao, pode ser automatizada através de um sistema de posicionamento eletrénico em dois eixos
controlados. Uma unidade de fresagem de 4 eixos CN com fungdes de furacao e fresagem executa usinagens nas faces
superior e laterais do perfil; uma segunda unidade opcional de 3 eixos CN trabalha a face inferior. A unidade de corte com
ldmina de 250 e 400 mm executa cortes de 90°; na versao com lamina de 600 mm pode executar cortes inclinados até
22°30’ a direita e a esquerda, com a precisao e a eficiéncia de um motor brushless em eixo de rotacdo CN com banda
magnética absoluta. A unidade de descarga pode ser constituida por uma esteira transportadora, ideal para pecas curtas
como suportes e fechos ou, em alternativa, uma bancada de descarga com extrator automatico e sistema automatico de
basculamento e translacao. As unidades que compdem VEGAMILL sdo protegidas e possuem carters de modo a nao

requerer ulteriores delimitacdes de protecdo, dando compacidade e flexibilidade a esse centro de corte e usinagem.
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Alimentacao por barras

Sistema de posicionamento por barras
de controle numérico de alta precisdo
e velocidade. O sistema possui pinga
para o bloqueio do perfil com
regulagao manual da posi¢dao; como
opgao, é possivel a gestao automética
da posicdo na horizontal e vertical em
dois eixos CNC. O armazém de carga
por correias permite o carregamento
de perfis de até 7,5 m de
comprimento.

Unidade de fresagem

A unidade de fresagem de 4 eixos CNC
é constituida por um eletromandril de
8,5 kW em S1 ge pode alcangar a
velocidade de 24.000 rotagdes/min. O
movimento do eletromandril ao longo
do eixo A permite realizar as rotagdes
de -120° a +120°, permitindo usinar o
perfil em 3 faces, sem ter que
reposiciona-lo. Pode ser usado em
perfis de aluminio, PVC e ligas leves.
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Unidade de corte

A unidade de com saida frontal da
lamina é otimizada para a gestdo de
perfis de se¢des reduzidas, para a
producdo em série de pequenos
componentes com uma/duas
usinagens como dobradicas, fechos,
suportes e cantoneiras. Possui laminas
de espessura minima para reduzir o
consumo de material, de 250 mm a
400 mm de diametro.

Cabine de protecao
integral

A cabina de protecao integral foi
projetada para unir a maxima
funcionalidade, acessibilidade,
insonorizacdo e luminosidade as
exigéncias de seguranca e ergonomia.
O design requintado e inovador torna
a maquina Unica e inconfundivel. As
grandes vidracas permitem que o
operador controle a realizacao das
usinagens de forma simples e segura.
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Extracao da peca
usinada

Vegamill pode ser equipada com dois
sistemas de extracao da peca usinada.
O primeiro consiste em uma esteira de
transporte que extrai as pegas
usinadas e cortadas colocando-as em
um recipiente de coleta. A esteira é
dimensionada para garantir a
evacuagao dos pequenos
componentes tipicos da operatividade
desta maquina. O segundo inclui uma
bancada de descarga com extrator
dotado de pinca CNC que permite
descarregar pecas de dimensdes
maiores, até 2.500 mm de
comprimento.
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Impressora de
etiquetas (Opcional)

A impressora industrial de etiquetas
permite identificar cada perfil cortado
com caracteristicas de identificacao
provenientes da lista de corte. Além
disso, a impressao do cédigo de barras
permite a identificagdo facil do perfil,
particularmente Gtil para as préximas
fases de usinagem em Centros de
Usinagem ou em linhas de montagem
assistida.

The right to make technical alterations is
reserved.
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VEGAMILL HB / CENTROS DE USINAGEM CNC

CURSOS DOS EIXOS

EIXO UO (alimentador) (mm) 8.500
EIXO X0 (longitudinal) (mm) 200
EIXO YO (transversal) (mm) 980
EIXO ZO0 (vertical) (mm) 470
EIXO AO (rotacao do eletromandril) -120° + +120°
EIXO VO (transversal) (mm) 80
EIXO WO (vertical) (mm) 115

VELOCIDADE DE POSICIONAMENTO

EIXO U0 (alimentador) (m/min) 0+ 85
EIXO X0 (longitudinal) (m/min) 56
EIXO YO (transversal) (m/min) 22
EIXO Z0 (vertical) (m/min) 22
EIXO VO (transversal) (m/min) 25
EIXO WO (vertical) (m/min) 25

UNIDADE DE CARGA: POSICIONAMENTO DO PERFIL

Alimentador de carga com pinga de preenséao regulavel °
Armazém de carga de correias )
Comprimento max. do perfil carregado (mm) 7.500
Largura max. do perfil carregado (mm) 200
Perfis carregados no armazém 9
Comprimento minimo tedrico de corte (mm) 0
Posicionamento da pinga nos eixos eletrénicos (eixos V e W) e}
Seccao minima do perfil carregado sem contramoldes (mm) 30 x 30

UNIDADE DE FRESAGEM

Poténcia méxima em S1 (kW) 8,5
Cone de ligagdo para ferramenta HSK - 63F
Velocidade méaxima (giros/min) 24.000
Arrefecimento com permutador de calor )
Sistema de lubrificagdo por éleo com difusao minima ®
Rotagdo automatica da ferramenta -120° + +120°
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UNIDADE DE CORTE A 90°

Lamina de Widia ®
Poténcia motor disco de corte sem escova (kW) 2,5
Diametro / espessura da lamina para a unidade de corte de 90° (mm) 250/1,9;400/3,8
Avancgo da lamina CN ()
Sistema de lubrificagédo por 6leo com difusdo minima ®

UNIDADE DE CORTE INCLINAVEL

Lamina de Widia )
Diametro da lamina para a unidade de corte inclindvel (mm) 600 /5
Poténcia motor disco de corte sem escova (kW) 2,5
Avancgo da lamina CN °
Sistema de lubrificagédo por 6leo com difusdo minima ®
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UNIDADE DE DESCARGA COM ESTEIRA TRANSPORTADORA

Esteira transportadora o

Comprimento max. descarregado em modo automatico (mm) 200

UNIDADE DE DESCARGA COM BANCADA DE ACUMULO

Bancada de descarga com extrator automatico °

Comprimento max. descarregado em modo automatico (mm) 2.500

UNIDADE DE DESCARGA COM ARMAZEM DE CORREIAS

Bancada de descarga com extrator automatico ()

Comprimento max. descarregado em modo automatico (mm) 4.000

Incluido ® Disponivel 0
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