
Itaca

Corner Crimping Machines

Чеканочный станок для закрытия углов алюминиевых профилей всех типов. Легко регулируется благодаря
перемещению пуансонов. Ножевые блоки оснащены быстросъемным креплением и магнитами для
предотвращения их падения. Простота в использовании и универсальность.
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ITACA / CORNER CRIMPING MACHINES

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Номинальное давление (бар) 7

Макс. давление (бар) 10

Макс. сила чеканки (кгс) 3.500

Ход ножей (мм) 12

Ход упора (мм) 120

Макс. высота чеканки (мм) 120

Боковой диапазон регулировки (мм) 40

РАЗМЕРЫ И МАССА 

Размеры продукта ДxВxГ (мм) 1.150 x 880 x 750

Размеры упаковки ДxВxГ (мм) 1.100 x 1.300 x 1.400

Масса (кг) 480

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (ножи Не Входят В Комплектацию) 

Алюминиевый упор 30 мм 1

Опорные рычаги 2

Пара стандартных ножей 3 мм

Пара стандартных ножей 5 мм

Пара стандартных ножей 7 мм

Стандартный упор 20 мм

Стандартный упор 30 мм

Комплект пакетных ножей

Комплект специальных ножей

Специальный упор

Опорные столы

Включено Доступно 
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