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BMF 3500

Manuella Monteringsbord

Ett arbetsbord designat for montering av beslag. Den stora arbetsytan klarar av storre bagar, och de 3 valméjligheterna
for beldggningen (hard friktionsfri PVC fér aluminium, borstar for PVC, filt for tra) tillater att bearbeta vilken som helst typ
av fonster- eller dérrkarm. Serien BMF 3500 forutsatter matning av beslagen, kapningen med hydropneumatisk
skarmaskin och skruvdragningen med automatiskt matad skruvdragningsanordning. Tillgangligt pa efterfragan finns dven
en borrenhet med 3 borrar for handtagshalbild, frassats fér handtagshalbild, borrenhet fér gangjarnshal
avfallsuppsamlingslada for avfall, stodstativ for beslagsdelar, stéd for tillbeh6ér och den automatiska avldsningen av

glaslistens matt genom magnetsensorer.
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Klipp och anslag

Banken ar utrustad med stans och
anslag placerade pa pneumatiskt
styrda vagnar med oberoende roérelse
fér matningen och klippning av
beslaget i 6nskat langd.
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Horisontell frasenhet

Spanjolettens frasenhet ar monterad
pa horisontell réls med mekaniska
anslag for positionering av
bearbetningens langd. Utéver system
med justerbara anslag kan
slaglangden foér bearbetningen
justeras pa i axlar.

Automatisk
skruvdragare

Skruvdragarenheten med automatisk
matning léper pa horisontella rals och
har ett laserpekarsystem. Dessutom ar
det mdéjligt med manuell inmatning av
ytterligare skruvdimensioner.
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Detektering av
glaslistmatt

Denna anordning ger det exakta
mattet pa glaslisten pa bagen som
bearbetas. Med 2 [asare detekteras
positionen av de interna
fastspanningsanslagen, parametern
behandlas av PLC som genom
skrivaren skriver ut etiketten med
streckkoden som ska sattas pa
karmen.
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Borrenhet med tre

spindlar

Borrenheten som gér handtagshal
majliggdr simultan bearbetning av de
tre halen och &r dessutom installbar i
tva axlar.
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BMF 3500 / MANUELLA MONTERINGSBORD

ARBETSBORD

Kontaktytor tackta med hard PVC med 13g friktion )
Pneumatisk lutning av arbetsbordet fran 0° (horisontell) till 12° °
Hoéjdjusterbart arbetsbord (mm) 875 + 925

FASTE FOR STYCKE

Sjalvcentrerande pneumatiskt fastspanningssystem [ ]

Oppning klampar (mm) 270 + 2.870

Automatisk matning av beslag

Hydropneumatisk anslag

Automatisk skruvdragare pa horisontell rals med laserpekarsystem
Hantering av variabel beslagssats

Horisontell fras monterad pa rals med mekaniska anslag fér arbetsslaglangden
Borrenhet med 3 spindlar for utférande av handtagshal

Borrenhet fér gdngjarnshal

Automatisk méatning av glaslist

Etikettskrivare

Industriell sug for frasenheter

Beslagslada

Skrotlada

Beslagsmagasin med 42 fack
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Férvaringsmagasin fér langa stavar
Langd (mm) 3.540
Bredd (mm) 1.960
Vikt (basversion/alla tillval) (kg) 500/ 1.600
Luftférbrukning (NI/min) 870
Installerad effekt (kW) 0,50/ 3,65
Maxlast (kg) 240
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