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COPIA 384

Kopierfrasmaskiner

Manuell kopierfrés med ett frashuvud, pneumatisk 1&dsning och férflyttning av frasenheten med styrspak. Verktygets
rotationshastighet kan justeras med en elektrisk frekvensomriktare for bearbetning av arbetsdetaljer i stal pa upp till 2
mm, samt for en battre fraskvalitet och en langre verktygslivslangd. Méjlighet att utféra langsgdende bearbetningar pa

aluminium utan att vrida materialet. Halkfritt arbetsbord. Kopierstift med manuell styrning.
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Handtag for
forflyttning av huvud

Verktygets horisontella matning styrs
med en spak. Handtagets héjd ar
justerbar for att anpassa den till en
praktisk och ergonomisk position.

Anslag och rullbanor

Rullbanorna till héger och vanster ger
stod till bearbetning av extra langa
profiler. Ett anslagssystem, aven detta
pa hoger och vanster sida, med
manuell installning, gor det majligt att
placera arbetsstycket pa ett korrekt
satt i maskinen och forflytta det till
bearbetningsomradet.
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Styrspak

Med spaken kan frasenheten forflyttas
vertikalt. P& styrspaken finns motorns
startknapp. Spindel har en
verktygshallare med snabbfaste ISO
30. P3 sidorna av maskinen finns 4
hylsor fér lika manga verktygshallare.

Kontroll med inverter

Kontrollpanel for styrninga av
maskinens funktioner. Med invertern
ar det mojligt att variera varvtalet med
en potentiometer placerad pa
konsolen, vilket gér maskinen [amplig
for stalbearbetning. Ett
luftkylningssystem (option) pa -20°C
gor det mojligt att bearbeta rostfritt
stal med en tjocklek pa upp till 2 mm.

Tel +39 059 895411

Fax +39 059 566286
P.lva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

TEKNISKT BLAD

07/02/2026

Klampar

Maskinen har horisontella och
vertikala klampar som styrs
pneumatiskt med lagtrycksventil och
justeras manuellt, vilket sakerstaller
korrekt 13sning av profilen i maskinen.
For annu battre klampning vid behov
finns tvd pneumatiska vertikala
klampar.
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Bladmotor med inverter (kW)
Verktygshastighet (varv/min)

Slaglangder (X-Y-Z) (mm)

Klampkapacitet (mm)

Verktygsfaste med hylsa

Maximal verktygsdiameter (mm)

Maximal verktygslangd (mm)

Klamparnas horisontella vridmoment
Klamparnas vertikala vridmoment

Tva vertikala klampar pa sidohyllor

Snabbt verktygsbyte

Justerbar klampback

Enskarsfras (mm)

Hylsa frashallare férsedd med Iasring (mm)
Indirekt spak for forflyttning av huvud
Féljarfinger med 4 diameter

Potentiometer justering av verktygshastighet
Dimsmorjningssystem med vatten och oljeemulsion
Smdorjsprutningssystem

Luftkylsystem (temperatursankning med 30°C vid 6 bar jamfért med inloppsluftens temperatur) och
insprutningssmorjning med 1 munstycke, for applikationer med torra bearbetningsverktyg

Laserpekare

Mask med standardfigurer

Hoéger och vanster hylla for stodprofil med 4 exkluderbara anslag
Skjutbart centralt anslag pa linjar rals

Forvaring av verktygshallare integrerad i stativet, 4 platser
Huvudrorelse pa linjar precisionsrals

Matare langs med slaglangderna for axlarna X, Y och Z med metrisk precisionslinjal
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