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FERMOMATIC
- /

AUTOMATISK POSITIONERING

System for storleksbeddmning och stdd for profilen med rérelse av stoppet med hjalp av borstlés motor och

elektronisk avlasning via absolut magnetremsa. Finns i tre langder med hdg precision och repeterbar
positionering.
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Anslutning till maskinen

Tack vare justerbara stalfasten och ett
stort hdjdintervall kan man goéra en
precis och stabil mekanisk anslutning till
alla kapningsmaskiner i sortimentet,
liksom till andra produkter som finns pa
marknaden.

Kontroll

Kontrollpanelen bestar av en
mandverkonsol utrustad med en PLC
med integrerad grafisk TFT-fargskarm 7”
WVGA, tack vare vilken det ar mdjligt att
forbereda kapningslistor direkt i
maskinen, vilket sedan méjliggor
ompositionering av stoppet sekventiellt
och automatiskt. Kapningslistorna kan
aven foérberedas pa distans och éverféras
till maskinen via USB-porten eller LAN-
anslutningen.

Rulle

Profilen transporteras pa stalrullar
monterade pa solida kullager som gér
att profilen kan glida effektivt utan att
ytan skadas.

Referensanslag

Vagnen som transporterar stoppet
glider pa styrskenor och kulskenor tack
vare en borstlés motor med numerisk
styrning, som gor det majligt att, med
utgangspunkt fran knivbladets
centrum, faststélla langden pa det
stycke som ska skaras.
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I FERMOMATIC / AUTOMATISK POSITIONERING

LAYOUT
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Fermomatic - 4,2 m (mm) 4.670

Fermomatic - 5,7 m (mm) 6.170

Fermomatic - 7,2 m (mm) 7.670
Kontroll av elektronisk X-axel [ J
X-axelns positioneringshastighet (m/min) 20
Stalrullar pa kullager ®
Rullbredd (mm) 310
Effektivt slag (beroende pa modell) (mm) 4.200; 5.700; 7.200
Maximal vikt nedladdningsbar profil (kg) 30
Total maximal last (kg) 120; 150; 180
Valsenhet med fast steg (mm) 363
Antal rullar pa valsenheter (beroende pa modell) 13; 17; 21
Hojd plan valsenheter (mm) 950 + 1000
H6jd pa valseheter fér SCA/E (mm) 1.100
Antal stodfétter (beroende pa modell) 3/4
Detektering av det rorliga stoppets position med direkt matsystem med absolut °
magnetband
Positioneringsprecision (mm) + 0,1 (%)
Tolerans i matningsrepeterbarhet (mm) + 0,1 (%)
Totalvikt (beroende pd modell) (kg) 350; 450; 550
(*) Maskinen har inget system fér termisk deformationskompensation. Siffran som visas avser en temperatur pa 20 °C
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1 - Vanster version - hd maskinsida

A - Enkelsag
B - System for storleksbeddmning

2 - Hoger version - va maskinsida

KONTROLLENS EGENSKAPER

Ingére

PLC med integrerad grafisk TFT-fargskarm 7” WVGA
Programvara grafiskt operatérsgranssnitt
Pekskarmsfunktion

Systemminne: 2 GB onboard

Anslutning av signal for skarcykelférlopp
Forberedd for anslutning av etikettskrivare
Skyddshdlje for skrivare

Etikettskrivare hastighet 150 mm/sek
Etikettskrivare med avskalare hastighet 150 mm/s
USB-portar

Natverkskort RJ45
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