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Manuella Monteringsbord

Bank for montering av karmar och ramar. Tippbart arbetsbord frdn 0° (horisontell) till 85° med pneumatiskt utbyte mellan
stédskivan i mjuk PVC (for monteringsfasen) och stédskivan i hard PVC med 1&g friktion (for forflyttningsfasen). Rullbanan
ar manuellt fallbar och héjdjusterbar (fran 170 till 460 mm) oberoende av héjden pa arbetsbordet. Arbetsbordet ar
héjdjusterbar fran 895 till 965 mm och fétterna ar forsedda med hal for fixering i marken.
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Fallbart arbetsbord

Arbetsbordet ar tiltningsbar med en
helt pneumatisk rorelse. Med
fotpedalen kan arbetsbordet lutas fran
0°, horisontellt 1age, till 85°.

Upplaggningsarmar i
PVC med lag friktion

Upplaggningsarm i hard PVC med lag
friktion sakerstaller hdg glidférmaga
pa ramen och mojliggér darmed enkel
forflyttning.
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Pneumatiskt byte av
bordsbelaggning

Ett system med pneumatiska cylindrar
héjer och sanker efter behov en hard
upplaggningsyta eller en mjuk glidlist

Rullbana for transport
av fonster- och
dorrkarmar

En fallbar rullbana med manuell
rorelse pa 2 forinstallda automatiska
|3spositioner, mojliggdr den
horisontella forflyttningen av ramen
tack vare rullar.
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Arbetsbord i mjuk PVC

Arbetsytorna ar tackta med halkfri,
mjuk PVC som garanterar ett sakert
stdd vid positioneringen av ramen.

The right to make technical alterations is
reserved.
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FIT T/ MANUELLA MONTERINGSBORD

Langd (beroende pa modell) (mm) 1.400; 2.000 ; 3.000
Bredd (mm) 1.600
Hoéjdjusterbar rullbana (mm) 170 + 460
Hojdjusterbart arbetsbord (mm) 895 + 965
Vikt (kg) 135
Bredd rullbana (mm) 150
Maxlast (kg) 120
Luftférbrukning (NI/cykel) 25
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