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LILLIPUT 320

Andfrasmaskiner

Horisontell andfrasmaskin for elektropneumatisk matning. Frasning i vinklade detaljer +45° / 90° / -45°. Verktyget har
snabb rotationshastighet for att forbattra bearbetningskvaliteten pa malade, ej ratvinkliga profillangder. Snabbt byte av

fraspaketet med pneumatisk styrning. Halkfritt arbetsbord. Fullstandig skyddshuv éver arbetsomrédet och stor intern sikt.
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Spanuppsamling

En l3da placerad i den nedre delen av
maskinen, mojliggdér uppsamling av
span som uppkommit under
bearbetning, vilket underlattar
rengdringen.

Frasning av gerade
profiler

Bade de horisontella och vertikala
klamparna mandvreras pneumatiskt
med lagtrycksanordning. Gerkapade
detaljer hanteras genom att flytta
sidoanslaget fran -45° till +45°.
Avlasningen av positionen sker genom
gradskala.
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Verktygsvaxling

Vaxlingen av fraspaketet sker
pneuamtisk genom ett kommando i
mandverpanelen. Detta gor det mojligt
att byta frasverktyg i maskinen for
beaerbetningar i de olika profilerna.

Revolveranslag

Det manuella revolveranslaget med 6
positioner mojliggor installning av 6
olika matt, vilket gér positioneringen
av arbetsstycket snabb for att minska
cykeltiden. Revolveranslaget ar
manuellt justerbart dven pa hojden.
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Vertikalstod for
rullbana

Méjliggor en korrekt positionering i
maskinen och sakert stod for profilen i
bearbetningsomradet. Glidrullarna gér
det |attare att flytta profilen.
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Kontrollpanel

Knappsats pa maskinens kontrollpanel
som méjliggér att styra: renbldsning
av arbetsbord, aktivering av
sakerhetsbrytare, snabbt
verktygsbyte.
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LILLIPUT 320 / ANDFRASMASKINER

Sjalvbromsande motor (kW) 1,5
Verktygshastighet (varv/min) 6.000
Slaglangd (mm) 320
Klampkapacitet (mm) 200 x 120
Pneumatisk, horisontell och vertikal klamp med Iagtrycksanordning [ )
Anslagsdjup revolver med 6 lagen )
Frasspindelhylsa (mm) @ =27/32x160
Max frasdiameter (mm) @ =180
Dimsmorjningssystem med vatten och oljeemulsion ®
Forberett faste for rokutsug )
Stativ med magasin fér forvaring av frasenheter och Idda for spanuppsamling [ ]
Rullbana fér stodprofil, langd (mm) 500
Luftbldsning fér rengéring av klampskiva (]
Tryckluftspistol for rengéring [ J

Ingar @ Tillganglig o
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