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Sortimentet av MG-sugar med hjul och ljuddampning inkluderar modeller dimensionerade fér all rengdéring i
arbetsmiljon och for korrekt evakuering av aluminium- och polyvinylklorid-span. Varje modells egenskaper
framgar av initialerna. Siffran anger storleken pd dammsugaren; bokstaverna har féljande betydelse:

* V: sugsystem med flakt fér storskaliga behov;

* VP: sugsystem med flakt och automatisk start direkt fran maskinen;

e T: turbinsugsystem for héga tryckhdjdskrav;

 TP: sugsystem med turbin och automatisk start direkt frdn maskinen.

Modeller utrustade med automatisk start har autonom strémférsérjning fran elnatet; ett speciellt
anslutningssystem till maskinens PLC gér att de kan anvandas utifran arbetscykeln. De andra modellerna kan
drivas direkt frdn maskinens elskap, om ett sddan finns, och drivs av PLC:n genom tillférsel av el. Det ar dven
mojligt att ansluta de till elndtet och starta manuellt. Alla modeller ar ljuddampade och anpassade till
kontinuerlig anvandning. De &r utrustade med ett antistatiskt filter Iampligt fér sugning av aluminium-, stal- och
PVC-span, ett vibrerande filterrengdringssystem och en snabbuppsamlingstank monterad p& hjul, fér enkelt och
snabbt bortskaffande av det sugna materialet.
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Spansugsmunstycke

Sugsystemet ar forsett med ett
tangentiellt sugmunstycke i gjuten
aluminium som finns tillgangligt med en
diameter pa 100 mm eller 160 mm
(beroende pa modell). Det tangentiella
inloppet separerar spanet fran luften pa
ett optimalt satt, vilket minskar bade
underhalisbehov och energiférbrukning
samtidigt som den totala
verkningsgraden forbattras. Systemet
ansluts till utsugningsanslutningarna pa
skarmaskiner, skarcenter och
bearbetningscenter via en plastslang
med metallforstarkning.

Spansug

Spansugarna finns i olika modeller, av
turbintyp med sidokanal dar
prestandabehovet ar som hogst eller
centrifugalflaktar om hogre
flédeshastigheter kravs. | bada
applikationerna &r rotorn fast direkt pa
motoraxeln: pd detta satt reduceras
slitaget pa komponenterna och ger
mindre underhallsbehov.

Uppsamlingsbehallare

Det uppsugna materialet hamnar i en
passande behallare med snabb
frigoring i stal som &r monterad pa 4
hjul, vilket gér att de span som
produceras under bearbetningen kan
témmas snabbt och enkelt.

Filterenhet

| filterkammaren finns en
filtreringspase i polyester till skydd for
sugenheten. Tack vare den stora ytan
och den héga filtreringsférmagan
sakerstaller denna effektiv
dammuppfangning och att den
utgdende luften &r ren. Utrustningen ar
férsedd med ett automatiskt och
vibrerande filterrengéringssystem med
pneumatisk motor, vilket underlattar
rengoéringen och férlanger filtrets
livslangd och férbattrar dess prestanda.
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Svangbara hjul

Stédramen har tva fasta hjul och tva
svangbara hjul med broms som
sakerstaller en hég grad av mobilitet
och gor den enkel att forflytta. Hjullaset
med broms gor att den gar att parkera
stadigt i de olika arbetsomrédena.
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| MG/ uTsuGSENHETER

MASKINENS EGENSKAPER

MG2-V MG2-T MG2-TP MG4-V MG4-VP MG8-T MGS8-TP

Flaktmotor [ ° °
Turbinmotor [ ° o °
Diameter sugmunstycke (mm) 100 100 100 160 160 160 160
Antal sugmunstycken 1 1 1 1 1 1 1
Behallarkapacitet (1) 100 100 100 160 160 160 160
Tankdiameter (mm) 460 460 460 570 570 570 570
Flédeshastighet (m3/h) 1.200 310 310 1.400 1.400 550 550
Undertryck (mbar) 25 200 200 30 30 320 320
Effekt motor (kW) 1,5 2,2 2,2 2,2 2,2 5,5 5,5
Motorvarv (varv/min) 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900
Vikt (kg) 100 110 110 125 125 190 190
Pasfilter o o ° ° ° o °
Vibrerande system for filterrengéring [ o ° ° o o °

Automatisk start med direktmatning fran maskinen
Automatisk start fran maskinen ° ® o
Kit for suglans foljer med ) [ ® ()

Manuell rengéring av arbetsomradet
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REKOMMENDERADE MODELLER

FIX

SCA

SCA MINI
VEGA

MSP 400-350

® rekommenderad modell O alternativ modell

MG4-VP
+ kit 970

VEGAMILL
COMPOUND CUT
PRECISION RS
PRECISION T2 - TS2 - C2
CLASSICE
RADIAL 550
NORMA E

V-CUT
VEGAMATIC
VEGAPACK
AUTOMATICA ER
SCA/E

MOD-END RIFILA
® rekommenderad modell

MG2-V MG2-V MG4-Vv MG4-Vv
+ kit @70 + kit 100 + kit @70 + kit 9100
[
[ ] (@)
[ ]
[ @)
[ ]
MG4-VP MG4-VP MG4-VP MGS8-TP MGS8-TP
+ kit 100 + kit 970-100 + kit @120 + kit 70 + kit 9100
[ J
[ J
[ ]
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REKOMMENDERADE MODELLER

Manuell rengéring av arbetsomradet MG2-T MGS8-T
+ kit A + kit A

QUADRA ()
VEGAMILL
SATELLITE
DIAMANT
COMET T6 - T5

COMET T4 - T3 °
PHANTOMATIC X6 )
PHANTOMATIC X4 -T - M
COMPOUND CUT
PRECISION RS
PRECISION T2 - TS2 - C2
CLASSICE

RADIAL 550

NORMA E

TWIN FERRO

V-CUT

VEGAMATIC

VEGAPACK
AUTOMATICA ER

SCA/E

FIX

SCA

SCA MINI

VEGA

MSP 400-350

MOD-END RIFILA
® rekommenderad modell

Ingar e Tillganglig o
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