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Support Equipment

Vertikal forpackningsmaskin for karmar. Stédskivan ar roterande och utrustad med rullbana for att underlatta hanteringen

av tunga eller stora detaljer. Maskinen ar utformad for anvandning av en ensam operator.
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Lasning av ramar

Forflyttningen av skaftet mojliggor
pneumatisk sankning for att
sakerstalla korrekt Idsning av ramen.

Rullbana for transport
av fonster- och
dorrkarmar

En rullbana mojliggér den horisontella
forflyttningen av ramen tack vare
rullar monterade pa skenor.
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Hallare for dubbla
rullar

Ett system med dubbla vagnar
méjliggér att halla rullarna med
mikrofilm och pluriball separerade for
att paskynda den automatiska
férpackningen.

Tel +39 059 895411

Fax +39 059 566286
P.lva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

TEKNISKT BLAD

26/02/2026

(=110
ocee
(=]

-+
o
O
s

@ a
d

Panel och
fotpedalgrupp

De olika funktionerna styrs fran
centralenheten: Plattans
rotationshastighet, val av hastighet vid
inslagning, fastspanning av ramen, val
av avrullningssattet, tryckknapp for
manuellt byte av spolen.
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ROTO / SUPPORT EQUIPMENT

Styrfotpedal [}
Kontrollpanel med display for visning och instéllning av bearbetningsparametrar °
Roterande halvautomatiskt bord °
Vagn for dubbel spole pluriball/microfilm ()
Roterande skiva (mm) @ =1.800
Hastighet bordsrotation (varv/min) 4 +12
Hastighet hojning/sankning vagn (m/min) 1,3+ 3,5
Luftférbrukning (NI/cykel) 18
Installerad effekt (kW) 1,8

FORPACKNINGSBAR KARM

Hojd (mm) 600 + 2.800
Bredd (mm) 320 + 1.800
Tjocklek (mm) 40 + 380
Maxvikt fonster (kg) 80

MATT SPOLE (FILM)

Ytterdiameter, maximala matt (mm) 300
Innerdiameter (mm) 76
Spolhdjd (mm) 500
Filmtjocklek (u) 17 + 35
Maxvikt (kg) 20

MATT SPOLE (PLURIBALL)

Ytterdiameter, maximala matt (mm) 1.000
Innerdiameter (mm) 76
Spolhéjd (mm) 500
Maxvikt (kg) 12

Ingar @ Tillganglig o
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