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Vega 550-450

Enkelsagar

Enkelsag med bakifrdn kommande klinga, inmatning fran vanster sida och pneumatisk vinkelinstallning mellan fasta

positioner: 45° vanster och 90°, 45° och 22°, 30’ hoger. Ett mekaniskt stopp mojliggdér aven kapning av mellanvinklar.
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Vinkelinstallning 45°/
22°30

De tekniska lI6sningarna sakerstaller
en snabb och precis vinkelinstallning
av huvudet, som kan vara utrustad
med HM-klingor med en diameter pa
450 eller 550. Det garanterar den
hoégst mojliga palitlighet och precision
for tillverkning av féonster- och
dorrkarmar.

Sakerhetsanordningar

Maskinen ar férsedd med lokala
klingskydd, som inte stor
positioneringen av profilen som ska
kapas, men daremot garanterar
operatdrens sakerhet.

Kontrollpanel

Mandverpanel med maojlighet att styra
gering av kaphuvud till héger och till
vanster med hjalp av snabba och
intuitiva rorelser. Med stéd av
rullbanan fér utmatning/matning pa
héger sida faststalls kaplangden av
detaljen som skall kapas, utifran
klingans centrum.

Klampar

Kapen ar utrustad med en grupp
horisontella och vertikala klampar
(tillval), som kannetecknas av hog
positioneringshastighet och effektivt
grepp.

Emmegi S.p.A.

Via Archimede, 10

41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Pneumatisk vertikal
klamp (Frivillig)

Vid behov kan man installera en
vertikal klamp till vanster eller ett par
vertikala klampar (bade till vanster
och till héger) for att garantera perfekt
fastspanning aven vid profiler med
mer komplexa former.
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Predisponerad for
profilladdning fran
hoéger (Frivillig)

Maskinen ar konstruerad for inhysning
av speciella valsenheter som kan
placeras pa hégersida, vars funktion ar
att stodja langre profiler och
mojliggora korrekt placering av
arbetsstycket i maskinen.

The right to make technical alterations is
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VEGA 550-450 / ENKELSAGAR
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LUTNING KAPENHET

22°30

Mekanisk justering av mellanvinklar

SKYDD AV KAPOMRADE

Lokal med pneumatisk styrning °

SMORJSYSTEM

Dimsmorjningssystem med vatten och oljeemulsion
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FASTE FOR STYCKE
Vridmoment for horisontella pneumatiska klampar [ ]
Vridmoment for vertikala pneumatiska klampar e}
Predisponerad for profilladdning fran héger e}
MOTOR
Trefas (kW) 2,2
Ingar @ Tillganglig o
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