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BFG Montaj masalar?



Alüminyumdan contal? korni?ler ve cam?n birle?tirilmesinde kullan?lmak üzere üretilmi?
tezgâht?r. Çapraz kol arac?l???yla cam kald?r?l?r ve korni?ler kendili?inden ayarlan?r bir
mengene sistemi vas?tas?yla iki?er iki?er preslenir. ?lk iki kenar?n preslenmesi sona erince
çapraz kol çevrilir ve kalan iki kenar?n preslenmesi mümkün olur.



Ölçüm amaçl? presleme sistemi
Büyük ebatl? silindirlerin tetikledi?i iki
paralel araba, 400 x 400 mm’lik asgari
kanat ebad?na kadar profilin cama
geçirilmesine imkan vermektedir.

Ayarlanabilir ayaklar
Yüksekli?i ayarlanabilen ayarlanabilir
ayaklar, çal??ma düzeyinin istenilen
yüksekli?e do?ru ?ekilde ula?mas?n?
ve Linea Dinamica’n?n di?er ürünleri
ile mükemmel hizalanmas?n? garanti
etmektedir. Bunun yan? s?ra özel
delikler arac?l??? ile zemine
sabitlenmeye de imkan vermektedir.

Sürtünmesiz sert PVC’den mamul
destek düzlemleri
Sürtünmesiz sert PVC’den mamul
çal??ma düzlemi, hareket kolayl???
sa?layarak çerçevenin ak?c?l???n?
garanti etmektedir.

BFG / Montaj masalar?

ÇALI?MA TEZGÂHLARI 

Sert ve çizilmeyen PVC ile kapl? tezgahlar

PARÇA SAB?TLEME 

Azami bask? boyutlar? BFG 2400 (mm) 2.400 x 2.400

Azami bask? boyutlar? BFG 3000 (mm) 3.000 x 3.000

Asgari bask? boyutlar? (mm) 400 x 400

EBATLAR 

Uzunluk (mm) 3000

Ebatlar BFG 2400 L x P x H (mm)
3.420 x 1.950 x
990

Ebatlar BFG 3000 L x P x H (mm)
3.600 x 1.950 x
990

ÖZELL?KLER 

2 konumlu pnömatik cam kald?rma sistemi
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