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BMF 3500

Manuel montaj tezgahlari

Demir parcalarin montajina tahsis edilen tezgah. Genis calisma tezgahi bluylk ebatta kanatlarin calisiimasini ve 3 kaplama
opsiyonu da (aliminyum igin sert cizilmeyen PVC, PVC icin firga, tahta icin kece olmak Uzere) istenilen her tirde pervazin
islenmesine olanak verir. BMF 3500 serisinde, aksamin 6lgtlmesi, hidropndmatik makas vasitasiyla kesilmesi ve otomatik
besleme ile devreye sokulmasi 6ngorilmustir. Diger yandan, istek lizerine ispanyolet icin 3 uglu delme Unitesi, ispanyolet
freze kiti, mentese delikleri icin delme Unitesi, talaslarin toplandidi cekmece, demir mil tirmigi, aksesuar destedi,

manyetik sensorlar araciligiyla cam citasi 6l¢lisiiniin otomatik 6lcimUnd saglayan Uniteler de temin edilebilir.
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Makas ve darbeler

Tezgéh, cevresel demirin dlgllerek
kesilmesi icin pndmatik olarak

calistirilan bagimsiz hareketli arabalar

Uzerine yerlesik demirci makasi ve
vuruslar ile donanmistir.

Yatay freze

ispanyoletin frezelenmesi iinitesi
glizergahini ayarlayan mekanik
vuruslara sahip yatay kilavuzlar
Uzerine monte edilmistir. Ayrica
ayarlanabilir bir vurus sistemi, her ¢
mil Uzerinde galisma glizergahini
ayarlamayl mimkan kilar.

Otomatik vidalayici

Otomatik beslenen vidalayici tnite

yatay kilavuzlar tGzerinde hareket eder

ve lazer isaretleme sistemi ile
donanmistir. Ayrica standart disi
vidalarin elle takilmasina olanak verir
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Cam citasi olciilerinin
algilanmasi

Bu tertibat, islenmekte olan kanadin
cam c¢itasinin tam Olclstini
vermektedir. 2 okuyucu vasitasi ile i
sikma vuruslarinin konumu
algilanmakta, parametre PLC
tarafindan hesaplanmakta ve yazici da
kanada tatbik edilecek barkodlu etiketi
basmaktadir.
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Uc uclu delme unitesi

Kol deliklerini gergeklestiren delme
Unitesi Ug deligin es zamanli olarak
yuratulmesine imkan vermekte ve
ayrica iki eksen Uzerinde ayar
yapilabilmesine olanak saglamaktadir.
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BMF 3500 / MANUEL MONTAJ] TEZGAHLARI

CALISMA TEZGAHLARI

Sert ve gizilmeyen PVC ile kapl tezgahlar [}
Calisma tezgahinin 0°’dan (yatay) 12°’ye pnématik egimi °
Ayarlanabilir calisma tezgahi ylksekligi (mm) 875 + 925

PARCA SABITLEME

Kendiliginden orta ayari yapan pndmatik mengene sistemi [ ]

Mengeneler agzi agikhgi (mm) 270 + 2.870

OZELLIKLER

Demir pargalarin otomatik 6lgimu °
Hidropnématik makas ()
Lazer odaklama sistemli yatay kilavuz tzerindeki otomatik vidalayici °
Degisken dograma yonetimi O
Calisma glizergahini ayarlamak icin mekanik vuruslu kilavuzlar Gzerine monte edilmis yatay freze e}
Kol deliklerini agmak igin 3 uclu delme Unitesi o
Mentese delikleri delme Unitesi o
Cam citasi 6lgusu otomatik algilamasi (¢]
Etiket yazicisi e}
Freze Unitesi icin endUstriyel aspirator (e}
Demir aksam ¢ekmecesi o
Capak ¢ekmecesi (¢]
42 bolmeli aksam deposu e}
Uzun gubuklar icin depo yuvalar e}
Uzunluk (mm) 3.540
Genislik (mm) 1.960
Agirlik (temel/full optional versiyonu) (kg) 500/ 1.600
TUketim hava (Nl/dak) 870
Kurulu gug (kW) 0,50/ 3,65
Azami kapasite (kg) 240
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