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Copia 384 S

Profesyonel pantograflar

Pndomatik sabitlemeli, manUel idareli, dolayl kol ile kafa kayma hareketli tek kafali pantograf. 2 mm'ye kadar olan celigin
ve 2 mm'ye kadar olan paslanmaz celigin (istege bagli) islenmesi imkani. Mengene diizleminin dénis sistemi ile donatilan
makine, mengeneleri agmadan ya da gecis islemleri yapmadan profilin 4 yGzinu islemekte, 90° sektérler halinde 270°'lik
doénus gerceklestirmektedir. Dért durdurucu sabitlemeyi garanti etmektedir. Calisma alaninin pnématik korunmasi.
Dénme tertibati gerceklestirme hizinin ve hassasiyetinin artirllmasina, daha kisa takimlarin kullaniimasina, gecis

islemelerinin ortadan kaldirilmasina, titresimlerin ve gurdltinin azaltilmasina imkan vermektedir.
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Parca donusu

Konsol Uizerinde bulunan agma komutu
araciligi ile déner harekete sahip
poyra, elle hareket ettirilip pnématik
stoplar ile 6nceden belirlenen 4
konumda sabitlenebilmekte, profilin
diger yUzleri Gzerindeki islemlere
imkan vermektedir.

Durdurucular ve
konveyorler

Sagda ve solda bulunan konveyorler,
oldukga uzun profillerin islenmesinde
destek saglamaktadir. Bunun yani sira,
yine sagda ve solda bulunan mandael
ayarli durdurucular sistemi, parganin
makineye dogru sekilde
konumlandirilip calisma alanina
gotirdlmesine imkan vermektedir.
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Kumanda kolu

Kol, freze Unitesinin dikey hareketinin
gergeklestiriimesine imkan
vermektedir. Kolun Gzerinde motor
calistirma diigmesi mevcuttur. Elektro
mandren, I1SO 30 hizli baglantili takim
tasiyici ile donatilmistir; makinenin yan
taraflarinda, ayni sayidaki takim
tasiyici isin 4 tane yuva
bulunmaktadir.

inverterli kontrol

Kontrol panelinin tus takimi makinenin
cahlistirlmasina, motorun
baslatiimasina, mengenelerin
agllip/kapanmasina imkan
vermektedir. inverterin varhdi,
konsolun tzerinde bulunan
potansiyometre araciligi ile motor
devirlerinin degistiriimesine imkan
vermekte, makineyi celigin
islenmesine uygun hale getirmektedir.
istege bagh - 20°C’lik hava sogutmali
sistem, kalinligi 2 mm’ye kadar olan
paslanmaz celigin islenmesine imkan
vermektedir.
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Mengeneler

Makine, profilin makinede dogru
sekilde sabitlenmesini garanti eden,
dustk basingli tertibath ve elle
ayarlanabilir pnédmatik kumandali
yatay ve dikey mengeneler ile
donatiimistir.
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OZELLIKLER

4 ylzey Uzerinde isleme igin parga déndirme
Hassas dogrusal kilavuzlar Gzerinde kafa hareketi
Kafa hareketi dolayl kolu

4 caph algilayici

Standart sekilli maske

EKSEN DEPLASMANI

@=5-6-8-10

X EKSENI (yatay) (mm)
Y EKSENI (yanal) (mm)

Z EKSENI (dikey - manuel) (mm)

ELEKTRO MANDREL

inverterli motor (kW)

Takim hizi (devir/dak)

Takim hizi ayarli potansiyometre
Hizli takim degisimi

Takim capi azami (mm)

Takim boyu azami (mm)

YAGLAMA SISTEMI

1,1

1.000 = 10.000
[

I1SO 30

10

95

Su ve yag emilsiyonlu mikro sisli yaglama sistemi

Enjeksiyonlu yaglama sistemi

Kuru islemeli takimlar ile yapilan uygulamalar igin tavsiye edilen, havali sogutma (giren havanin sicakligina gore
sicakhgin 6 bar'da 30°C dusurilimesi) ve 1 memeli enjeksiyonlu yaglama sistemi

Lazer isaretleyici

DONATILAR

Tek agizli freze (mm)
Kelepge ile kompe freze tasima masasi (mm)

Kaideye entegre takim tasima deposu, 4 yuvali
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PARCA SABITLEME

Duslk basing tertibath cift baski elemanl yatay mengeneler 2
Dusik basing tertibath dikey mengeneler 2
Yatay mengeneler azami adiz agikhgr (mm) 185
Dikey mengeneler azami agiz agikligi (mm) 100
Yan raflarda dustk basing tertibath dikey mengeneler cifti e}
PVC ayarlanabilir mengene ¢eneleri [ ]

iSLENEBILIR YOZLER

Dogrudan alet ile (Ust yiiz, yan yuzler, alt yiz) 4

CALISMA ALANI

120 mm
95 mm : 100 mm
185 mm
4 yiiz (izerinde islenebilir azami kesit - L x H (mm) 120 x 100
Ust yiizde (kismen) islenebilir azami kesit - L x H (mm) 185 x 100
Ust yiizde islenebilir Y genisligi (mm) 120

PROFiL KONUMLANDIRMA

Devre disi birakilabilen 4 durduruculu profil destek sag ve sol raflari [}

Dogrusal kilavuzlar Gzerine kayar merkezi durdurucu °

Dahil ® Mevcut ©
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