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Firgasiz motor ve mutlak manyetik bantli elektronik okuma araciligi ile 6lgu tespit ve durdurucu hareketli profil
destedi. Yuksek hassasiyete ve konumlandirma tekrar edilebilirligine sahip g farkli uzunluk mevcuttur.
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Makine baglantisi Merdane

Ayarlanabilir gelik braketler ve genis Profil, yuzeysel hasarlari 6nleyerek,
ylkseklik araligi sayesinde, mekanik profilin kaymasina imkan veren saglam
baglanti, Urlin yelpazesindeki tim kesme bilyeli rulmanlara monte edilmis celik
makinelerine ve piyasada bulunan diger merdaneler (izerinde tasinmaktadir.
GrlGnlere hassas ve saglam bir sekilde

yapilabilir.

Kontrol

Kontrol paneli, entegre 7" WVGA TFT
renkli grafik ekrana sahip bir PLC ile
donatilmis bir kontrol konsolundan olusur
ve bu sayede kesim listelerinin
hazirlanmasini dogrudan makinede
gerceklestirmek mumkiindur, bu da
durdurmanin sirali ve otomatik bir
sekilde yeniden konumlandirilmasina izin
verir. Kesim listeleri uzaktan da
hazirlanabilir ve USB veya LAN baglantisi
aracihgiyla makineye iletilebilir.
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Referans durdurucu

Referans durdurucuyu tasiyan araba,
bicadin merkezini esas alarak kesilecek
parcanin uzunlugunun belirlenmesini
saglayan sayisal kontrolli
konumlandirmaya sahip firgasiz bir
motor sayesinde devridaim bilyeli
rulman kilavuzlari ve kizaklari Gzerinde
kayar.
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YERLESIM DUZENI

—

1.000 mm

A
Fermomatic - 4,2 m (mm) 4.670
Fermomatic - 5,7 m (mm) 6.170
Fermomatic - 7,2 m (mm) 7.670

MAKINENIN OZELLIKLERI

X ekseni elektronik kontrolu [ J
X ekseni yerlesim hizi (m/dak) 20
Bilyeli rulmanlar tGzerinde celik merdaneler °
Merdaneler genisligi (mm) 310

Etkin deplasman (modele bagh) (mm)

4.200; 5.700; 7.200

Yuklenebilir azami profil agirhgi (kg/m) 30
Azami toplam yuk (kg) 120; 150; 180
Sabit adimh konveydr (mm) 363
Konveyordeki merdane adedi (modele bagl) 13;17; 21
Konveydr tezgahi yiksekligi (mm) 950 + 1000
SCA/E igin konveyor tezgahi ylksekligi (mm) 1.100
Destek ayagdi sayisi (modele bagl) 3/4
Mutlak manyetik banth 6lcu sistemi ile direkt olarak hareketli durdurucu °
konumunun belirlenmesi

Konumlandirma hassasiyeti (mm) + 0,1 (%)
Olclim tekrarinda tolerans (mm) + 0,1 (%)
Toplam agirlik (modele gore) (kg) 350; 450; 550

(*) Makine bir 1sil deformasyonlariin dengelenmesi sistemi ile donatilmamistir. Verilen deger 20°C'lik sicakhgi esas almaktadir
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VERSIYONLARI
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1 - Sol versiyon - makinenin sag tarafi

2 - Sag versiyon - makinenin sol tarafi

A - Kesici
B - Olcliim dogrulama sistemi

KONTROL OZELLIKLERI

7" WVGA renkli TFT entegre grafik ekranli PLC
Grafik operatdr ara yuzi yazilimi

Dokunmatik ekran islevselligi

Y1gin bellek: 2 GB onboard

Kesim déngusu ilerleme sinyali baglantisi
Etiket yazicisini baglama dizenlemesi

Yazici koruyucu muhafazasi

Etiket yazicisi hizi 150 mm/san
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Siyiricih etiket yazicisi hizi 150 mm/san
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USB portlari
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RJ45 ag karti

Dahil @ Mevcut O
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