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FIX 650

Tek kafa kesim makineleri

BlyUk ebatlarin kesimi igin yikselmeli tek kafali kesici, 90°'lik kesimler icin tasarlanmistir.

Emmegi S.p.A. Tel +39 059 895411 The right to make technical alterations is
Via Archimede, 10 Fax +39 059 566286 reserved.

41019 - Limidi di Soliera (MO) P.lva/C.Fisc 01978870366

ITALY info@emmegi.com

www.emmegi.com



Mengeneler

Parcanin sabitlenmesi, konumlanma
hizlari son derece yuksek olan yatay
ve dikey mengene gruplarinin
kullanilmasi ile gergeklestiriimektedir.
Kullanilan mekanik yapinin saglamhgi,
parcanin calisma duzlemleri Gzerinde
son derece siki sekilde sabitlenmesine
imkan vermektedir.

Kesim alani

Blytk boyutlardaki profillerin
calisiimasini garanti eden ¢ok genis
kesim kapasitesini kullanabilmek igin,
kesim merkezinin yapisi son derece
guclt yapilmis olma 6zelligi sayesinde,
rijitligit garanti eder. Bu hem yatay
tezgah hem de dikey ekipman igin
gecerlidir.

Emmegi S.p.A.

Via Archimede, 10

41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Bicak

Kesici, sistemin rijiditesini ve ayni
zamanda da yuksek kesite sahip
profillerin islenmesi icin gerekli glicu
garanti eden pnématik tahrikli bir
ilerleme sistemine monte edilen 650
mm’lik widia bigak ile donatiimistir.
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Kontrol

Kumanda konsolu makinenin basit ve
sezgisel sekilde kullaniimasina imkan
vermektedir. Makinenin islevsel
kontroll, mengenenin hava basing
ayari ve bigak kesim ¢ikis hiz ayari ile
tamamlanmis olur.

The right to make technical alterations is
reserved.
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FIX 650 / TEK KAFA KESIM MAKINELERI

BICAK
Widia’'li (mm) @ = 650
Bigak talas yonlendiricisi °

BICAK iLERLEME

Oleo -pnématik [ )
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KESiM ALANI KORUMASI

Manuel kumandali entegre L

Bicak muhafazasinin otomatik aciimasi

YAGLAMA SISTEMI

Minimum yayilmali yag ile yaglama sistemi )

PARCA SABITLEME

Manometreli, basing rediktoérli pnématik dikey mengeneler gifti ()
Manometreli, basing rediktoérli pnématik yatay mengeneler gifti (]

ilave yatay mengene
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MOTOR
Kendiliginden frenlemeli trifaze motor [ ]
Fren mudahale sliresi (s) 10
Gug (kW) 5,5

Aspirator yeri

Dahil ® Mevcut O
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