&‘emmegi : a voilap company

EMIS UNITELERI
-

-

MG tekerlekli ve susturuculu aspiratérler serisi, calisma ortamindaki tim temizlik gereksinimleri ve aliminyum
ve PVC talasinin uygun sekilde tahliyesi icin boyutlandiriimis modeller igerir. Beher modelin 6zellikleri kodunda
tanimlanmistir. Rakam aspiratoriin 6lglisiini belirtmektedir; harflerin anlamlari asagida verilmistir:

* V: yuksek debi gereksinimleri igin fanl emis sistemi;

* VP: fanli emis sistemi ve dogrudan makineden otomatik baslatma;

» T: yuksek prevalans ihtiyaci igin tlrbinli emis sistemi;

* TP: tUrbinli emis sistemi ve dogrudan makineden otomatik baslatma.

Otomatik baslatma ile donatilmis modeller otonom sebeke gii¢ kaynagina sahiptir; makinenin PLC'sine 6zel bir
baglanti sistemi, is déngisi temelinde g¢alistiriimalarini saglar. Diger modeller, var olmasi halinde dogrudan
makinenin elektrik kabininden beslenebilir ve gli¢c kaynadi araciligiyla PLC tarafindan galistirilir. Alternatif olarak,
sebekeye baglanabilir ve manuel olarak calistirilabilir. Modellerin tamami susturuculu olup strekli calismaya
uygundur. Aliminyum, gelik ve PVC talasinin emilmesine uygun antistatik bir filtre, titresimli filtre temizleme
sistemi ve emilen malzemenin basit ve hizl bir sekilde bertaraf edilmesi icin tekerlekler Gzerine monte edilmis
hizli agilan bir toplama tanki ile donatiimistir.
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Emis agzi

Emis sistemi, (modele bagl olarak) 100
mm ya da 160 mm capa sahip
aliminyum dokim tegetsel emis agzi ile
donatilmistir. Tegetsel giris molozlarin
havada optimum sekilde ayristiriimasina,
bakimin, eneriji sarfiyatinin
dusurilmesine ve genel verimi
iyilestirmeye imkan vermektedir. Sistem,
plastik malzemeden mamul boru ve
metal takviye araciligi ile kesim
makinelerinin, kesim merkezlerinin,
calisma merkezlerinin tzerinde bulunan
emis noktalarina baglanmaktadir.

Emis unitesi

Modele bagli olarak aspiratorler, yluk
dist performansinin gerekli oldugu
hallerde yan kanalli turbin tipi
allminyum dékim emis gruplari ya da
daha yuUksek debinin gerekli oldugu
hallerde santriftjlti elektro vantilatérler
ile donatilabilir. Her iki uygulamada da
pervane dogrudan motor miline bagh
olup aktarma sistemleri icermemektedir;
bu sayede bilesenlerin asinmasi ve buna
bagl bakim gerekliligi azalmaktadir.

Toplama deposu

Emilen malzeme, isleme sirasinda
meydana gelen talaslarin basit ve hizli
sekilde tahliyesine imkan veren 4 teker
Uzerine monte edilen, gelikten mamul,
hizli ayirmali 6zel bir kaba birakilir.

Filtreleme unitesi

Celik filtreleme odasinin icinde, emis
Unitesini korumaya yoénelik kartuslu

filtre bulunabilir. Genis ylzey ve ylksek

filtreleme etkinligi sayesinde bunlar

tozun yuksek oranda tutulmasina imkan

vermekte ve ¢ikan havanin safligini
garanti etmektedir. Temizligi garanti
etmenin yani sira filtrenin daha uzun
Omurla ve etkili olmasini saglayan,
pnématik motorun tahrik ettigi
titresimli filtre sarsicidan ibaret bir
otomatik temizleme sistemi mevcuttur.

Firdondu tekerler

Destek sistemi, yiksek hareketlilik ve
hareket kolayligi saglayan 2 adet sabit
ve 2 adet frenli firddndu teker ile
donatilmistir. Frenli tekerlerin
kilitlenmesi, konumunun farkli calisma
alanlarinin yakinlarinda istikrarli sekilde
sabitlenmesine imkan vermektedir.
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MAKINENIN OZELLIKLERI

MG2-V MG2-T MG2-TP MG4-V MG4-VP MG8-T MGS8-TP

Fanli motor

Tarbinli motor

Emis agzi capi (mm)

Emis agzi adedi

Depo kapasitesi (l)

Depo ¢api (mm)

Debi (m3/h)

Vakum (mbar)

Motor guct (kW)

Motor devri (devir/dak)

Agirlik (kg)

Torbali filtre

Titresimli filtre temizleme sistemi
Makinenin dogrudan beslenmesi ile otomatik start
Makineden otomatik start

Emis tayer kiti dahil

Calisma alaninin elle temizlenmesi
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ONERILEN MODELLER

FIX

SCA

SCA MINI
VEGA

MSP 400-350

® oOnerilen model O alternatif model

VEGAMILL
COMPOUND CUT
PRECISION RS
PRECISION T2 - TS2 - C2
CLASSICE
RADIAL 550
NORMA E

V-CUT
VEGAMATIC
VEGAPACK
AUTOMATICA ER
SCA/E

MOD-END RIFILA
® oOnerilen model

MG4-VP

MG2-V MG2-V MG4-Vv MG4-Vv
+ kit @70 + kit 100 + kit @70 + kit 9100
[
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MG4-VP MG4-VP MG4-VP MGS8-TP MGS8-TP
+ kit @70 + kit 9100 + kit ©70-100 + kit @120 + kit @70 + kit 9100
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ONERILEN MODELLER

Calisma alaninin elle temizlenmesi

QUADRA
VEGAMILL
SATELLITE
DIAMANT

COMET T6 - T5
COMET T4 - T3
PHANTOMATIC X6
PHANTOMATIC X4
COMPOUND CUT
PRECISION RS

-T-M

PRECISION T2 - TS2 - C2

CLASSICE
RADIAL 550
NORMA E
TWIN FERRO
V-CUT
VEGAMATIC
VEGAPACK
AUTOMATICA ER
SCA/E

FIX

SCA

SCA MINI
VEGA

MSP 400-350

MOD-END RIFILA
® Onerilen model

Dahil @ Mevcut ©

MG2-T MG8-T
+ kit A + kit A
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