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OTOMATIK KONUMLANDIRICILAR

Dogrudan akimli motor araciligi ile durdurucunun hareketi vasitasi ile 6lgl tespit ve profil destek sistemi;

kodlayici ile elektronik okuma.
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Yandan gorinim Merdane Referans durdurucu

Ozel celik braket araciligi ile, kesin ve rijit Profilin ylizeysel hasara ugramadan Bigagin ortasini esas alarak, kesilecek
sekilde kesim makinesine mekanik etkin sekilde kaymasina imkan veren olan parganin boyunun

baglanti gergeklestiriimektedir. 295 mm’lik PVC kapl gelik merdaneler. gergeklestiriimesine imkan veren,

sayisal kontrolli kinematizma
tarafindan tetiklenen, bilyeli kovan
Uzerinde hareket eder araba.

Kontrol

Kumanda konsolu, makinenin islevsel
fonksiyonlarin tamaminin idaresine
imkan vermektedir. PCL cihazi araciligi
ile kesim listelerinin hazirlanmasi
mUmkin olup akabinde durdurucunun
sirall ve otomatik sekilde tekrar
konumlandiriimasina imkan vermektedir.
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I MICROBO / OTOMATIK KONUMLANDIRICILAR

KONTROL OZELLIKLERI

Arka aydinlatmali ekran

Tek konumlandirmalarin gergeklestirilmesi

Aclil kesimler igin otomatik 6lgli hesaplamali, 99 adet profil diizeltme degerinin hafizaya alinmasi
Klavyeden 30 kesim listesinin hafizaya alinmasi (her biri 50 ¢izgi)

USB portu
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RJ45 ag karti

MAKINENIN OZELLIKLERI

Rulmanlar tzerinde PVC (295) kapli gelik merdaneler )
Parca durdurucusunun pnomatik yikselmesi [}
Etkin deplasman (modele bagh) (mm) 4.200; 7.200
Konumlandirma toleransi (mm) + 0,3 (%)

(*) Makine bir 1sil deformasyonlariin dengelenmesi sistemi ile donatilmamistir. Verilen deger 20°C'lik sicakhg! esas almaktadir
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