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TEZGAH MODULU

MONTA] MASALARI

Buyuk ebatli, uzayabilir, demir aksam ve cephe hicrelerinin montajina tahsisli moduler tezgah. 3 ayr calisma

dizlemine sahiptir: montaj islemleri igin yumusak PVC’li bir diizlem, dénme igin sturtinmesiz sert PVC'li bir
dizlem ve hatta hareket igin bir konveyor.
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Geri cekilen tipteki
dizlem

Digme aracihdi ile calistirilabilen ve
Uzerinde merdaneler bulunan geri
cekmeli diizlem, tezgahin Uretim hattina
baglanmasina imkan vermekte olup,
montaj islemleri sirasinda operatorin
hareketlerini engellememek amaci ile
devrilebilmektedir.

Uzama

Module Bench 1.300 mm ile 2.500 mm
arasinda uzayabilmekte, kilit kolu
aracihgi ile her konuma
ayarlanabilmekte, ylksek esneklik
saglamaktadir. Kiiclik cercevelerin
islenmesi icin orta traversin elle
konumlandiriimasi da mimkudnddr.

Kaymaz yumusak
PVC’den mamul destek
duzlemleri

Yumusak PVC’den mamul ¢alisma
dizlemi, montaj asamalari sirasinda
ylksek surtinme katsayisinin varligina
imkan vermektedir.

-

Surtiinmesiz sert
PVC’den mamul destek
duzlemleri

Surtinmesiz sert PVC’den mamul
calisma diizlemi, dogramanin dénis
hareketlerini kolaylastiran disuk
strtinme katsayisina sahiptir.
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Merdaneli diizlem

Merdaneli dizlem, dogramanin
operatérin asgari cabasi ile montaj
hatti boyunca aktariimasina imkan
vermektedir.
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TEZGAH MODULU / MONTA] MASALARI
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CALISMA TEZGAHLARI

Sag ya da sol gizli merdaneli diizlem ®
F?rk!l galls‘r_na dizlemleri ar{a_smda pnématik alisveris imkani (merdaneli diizlem, yumusak PVC diizlem, °
strtinme onleyici sert PV dizlem)

Yumusak PVC diizlem uzunlugu (mm) 4.000
Surtinmesiz sert PVC’den mamul diizleme uzunlugu (mm) 4.000
Merdaneli diizlem uzunlugu (mm) 4.000
Aclk merdaneli diizlem uzunlugu (mm) 4.600
Gizli merdaneli diizlem uzunlugu (mm) 600

OZELLIKLER

Hareketli merkezi destek ile genisligi uzayabilen (mm) 1.300 + 2.500
Yukseklik (mm) 900
Tuketim hava (NI/dak) 50
Azami kapasite (kg) 800
Agirhk (kg) 550
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