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Precision RS-HS Çift kafal? gönye kesim makineleri



Otomatik hareketli kafa ile donat?lm??, alüminyum ve hafif ala??mlar için, kontrollü 5 eksenli,
22°30'dan (iç) 45°'e (d??) kadar bütün aç?lar?n, her bir derece içinde 280 hassasiyet konumu ile
elektronik olarak kontrol edildi?i, çift kafal? kesim makinesi. 600 mm’lik widia b?çaklar iki farkl?
?ekilde ilerleyebilmektedir. Standart ilerleme, yüksekli?i 450 mm’yi a?an profilleri kesmek
aç?s?ndan kesim diyagram?n? dikey yönde optimize etmektedir. Radyal mod, dikey referans
düzlemini a?an çok geni? bir mesafeyi kullanmakta ve yatay yönde geni? bir diyagram



olu?turmaktad?r. Bu çözüm, 240 mm geni?li?e kadar olan profillerin kesilmesine imkan
vermektedir. Makine iki versiyon halinde sunulmaktad?r: büyük kesit ve ola?an kal?nl?klara sahip
hafif profillerin kesimi için PRECISION RS L; yüksek kesme direnci ve yüksek kal?nl??a ya da
b?çak a?z? ile geni? temas ark?na ihtiyaç duyan geometrilere sahip a??r profiller için PRECISION
RS H. Optimum h?z ayar?n?n ve b?çaklar?n ç?k?? deplasman?n?n garanti edilmesi amac? ile
b?ça??n ilerleyi?i bir CN eksen çifti taraf?ndan sa?lanmaktad?r. HS (High Speed) versiyonu,
yüksek h?zl? X eksenini ve denetimsiz olanlar dahil otomatik i?lemeler için gerekli tüm siperleri
öngörmektedir.

Kesim ünitesi sanal e?im ekseni
?çe do?ru 22°30'’a kadar her bir
kafan?n e?imi, dört adet çelik tekerlek
çifti üzerine yerle?tirilmi? dairesel
k?zaklar arac?l???yla sa?lan?r.
Patent sahibi bu çözüm, kesim
bölgesindeki her türlü engeli ortadan
kald?rarak, profilin yerle?tirilmesinde
ve kilitlenmesinde avantaj sa?laman?n
yan? s?ra, geleneksel sistemlere göre
daha fazla sa?laml?k sunar.

Radyal kesim
Gerekli ayarlar yap?larak, b?çak
ç?k?? uzunlu?u ön tezgâh?n ötesine
ula?arak, kesim diyagram?n?n yatay
do?rultudaki boyutu büyük ölçüde
art?r?labilir. Di?er bir Emmegi
patentine sahip radyal fonksiyon
sayesinde, büyük boyutlu profiller veya
ayn? anda birden çok profil
kesilebilmektedir. Yeni kesim
ünitelerinin optimize edilen
geometrileri, yükseklik yönünde de
önemli mesafeler boyunca bir kesim
diyagram?n?n elde edilmesine imkan
tan?maktad?r.

Kontrol
Geli?mi? ergonomik kontrol paneli,
10,4” dokunmatik ekran? ve tamamen
ki?iselle?tirilmi? yaz?l?m? ile,
Microsoft Windows® ortam?nda bu
makineye özel fonksiyonlar
bak?m?ndan oldukça zengindir. Kesim
listelerinin olu?turulmas?yla, fireler
azalt?larak ve parça yükleme-
bo?altma süreleri k?salt?larak
çal??ma döngüsü optimize edilir.



Profil kilitleme
Sanal eksenin sa?lad??? geni? alan
sayesinde, profilin kesim için
kilitlenmesi, iki adet yatay itici
arac?l???yla, büyük bir hassasiyet ve
emniyet içinde gerçekle?ir. Dü?ey
yönde kilitleme için, özellikle de özel
kesimler için, profilin dü?ey yönde
kilitlenmesini sa?layan, patentli bir
yatay iticiler sistemi mevcuttur.

HS – High Speed
HS - High Speed versiyonunda,
üretimi art?rarak emniyet içinde
çal??mak amac?yla, yan ve ön
taraflar?n?n tamam? korumalarla
kapl?, daha h?zl? bir X (hareketli kafa
yerle?tirme) ekseni bulunmaktad?r. Bu
versiyondaki emniyet donan?mlar?,
çal??ma esnas?nda makineye eri?imi
engelleyerek, operatör gözetimi
olmaks?z?n otomatik kesim döngüleri
kullanarak maksimum üretim sa?larlar.



Precision RS-HS / Çift kafal? gönye kesim makineleri

YERLE??M DÜZEN? 

  A B C
Precision RS HS - 5m (mm)9.100 9.700 10.300
Precision RS HS - 6m (mm)10.10010.70011.300

 

1. 4. kenar koruma çiti (iste?e ba?l?)
2. Dahili ayd?nlatmal? ses geçirmez entegre koruyucu kabin (iste?e ba?l?)
3. Ad?m-ad?m ya da otomatik kesim için ta??y?c? bant L=1.900 mm (iste?e ba?l?)
4. Ad?m-ad?m ya da otomatik kesim için ta??y?c? bant L=2.500 mm (iste?e ba?l?)

Genel boyutlar ürünün yap?land?rmas?na göre de?i?ebilir.

MAK?NEN?N ÖZELL?KLER?  

X ekseni elektronik kontrolü

HS versiyonu X ekseni yerle?im h?z? (standart) (m/dak) 35

HS versiyonu X ekseni yerle?im h?z? (iste?e ba?l?) (m/dak) 50

Manyetik bantl? ölçü sistemi ile direkt olarak hareketli kafan?n pozisyonun
belirlenmesi

Mutlak manyetik bant ile do?rudan ölçüm sistemi arac?l??? ile kesim
ünitesinin e?iminin alg?lanmas?

Ara aç?lar?n elektronik kontrolü

Azami iç e?im 22°30'

Azami d?? e?im 45°

B?çak ilerlemenin CN elektronik ekseni

Elektronik profil kal?nl??? ölçüm cihaz?

KES?M ÜN?TES? 

Widia'l? b?çak 2

B?çak f?rças?z motoru nominal gücü – L versiyonu (kW) 1,5

B?çak f?rças?z motoru pik gücü – L versiyonu (kW) 4,5

B?çak f?rças?z motoru nominal gücü – H versiyonu (kW) 2,5

B?çak f?rças?z motoru pik gücü – H versiyonu (kW) 7,5



KES?M D?YAGRAMI 

KES?M ÜN?TES? E??M? 

Ara aç?lar?n elektronik ayar?

TEMAS YAYI UZUNLU?U 

Alüminyum kesimi için azami temas ark? uzunlu?u (mm)
(versiyon L)

35 (*)

Alüminyum kesimi için azami temas ark? uzunlu?u (mm)
(versiyon H)

130 (*)

A = temas ark? (mm)          V = b?çak ilerleme h?z? (mm/s)

 

(*) B?çak ilerlemesi 5 mm/s oldu?u halde ölçülen veri. Limite yak?n performanslar, spesifik profillerin analizi ile do?rulanmal?d?r

ÇALI?MA ALANI 

Etkin kesim boyu, modele ba?l? (mm) 5.000 / 6.000

90°’li 2 ba?l?k ve PRO yaz?l?m? ile asgari kesim (mm) 280

90°’li 2 ba?l?k ile standart asgari kesim (mm) 390

Dahili 45°’li 2 ba?l?k ve PRO yaz?l?m? ile asgari kesim (mm) 520

SLICE yaz?l?m? ile asgari itmeli kesim (mm) 0

Standart kesim ile azami profil eni (mm) 167

90°’li radyal kesim ile azami profil yüksekli?i (mm) 215



ÇALI?MA ALANI 

Harici 45°’li radyal kesim ile azami profil yüksekli?i (mm) 90

Dahili 45°’li radyal kesim ile azami profil yüksekli?i (mm) 150

Radyal kesim ile azami profil eni (mm) 240

EMN?YET DONANIMI VE KORUMALAR 

Elektrik kontrollü komple ön koruma

Dahili ayd?nlatmal? ses geçirmez entegre koruyucu kabin

PROF?L?N YERLE?T?R?LMES? VE K?L?TLENMES? 

Pnömatik kontrollü, “dü?ük bas?nç” düzenekli yatay mengene çifti

Dü?ey kilitli yatay mengene çifti

?lave yatay mengeneler

Grafik ara yüz üzerinde mengene konumland?rma manüel ayar?

DIGICLAMP – mengeneleri konumland?rma kontrolü ve gözetimi için say?sal
sistem

Pnömatik ara profil deste?i

Hareketli kafa üzerinde pnömatik profil destekli rulo bant

Ad?m-ad?m ya da otomatik kesim için ta??y?c? bant (sadece HS versiyonu)

Dahil 
Mevcut 


