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Precision TS2

Cift Kafa Kesim Makineleri

Otomatik hareketli kafa ile donatilmis, kontrolli 3 eksenli, 45°'ten (i¢) 15°'e (dis) kadar butin acilarin, her bir derece
icinde 280 hassasiyet konumu ile elektronik olarak kontrol edildigi, cift kafali kesim makinesi. Bicagdin ilerleyisi bir ¢ift oleo-

pndématik silindir ile saglanmaktadir.
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Kafa Muhafazalan

Cizilmez polikarbonattan mamul
kafalarin otomatik yerel korumalari,
kapanma sirasinda pnomatik yuka
sifirlayan ezilme onleyici tertibatl
pndématik silindir tarafindan
tetiklenmektedir. Operatérin her turla
kesim islemlerinde en iyi sekilde
korunmasi amaci ile kayar yan
sistemin Uzerinde monte edilmistir.

Kesim linitesi sanal
egim ekseni

Aliminyum ve PVC versiyonlari igin
disa dogru 15° ve ice dogru 45°'e
kadar her bir kafanin egimi, dért adet
celik tekerlek cifti Gzerine yerlestirilmis
dairesel kizaklar araciligiyla saglanir.
Patent sahibi bu ¢6zim, kesim
boélgesindeki her turli engeli ortadan
kaldirarak, profilin yerlestiriimesinde
ve kilitlenmesinde avantaj saglamanin
yani sira, geleneksel sistemlere gore
daha fazla saglamlik sunar.
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Kontrol

Gelismis ergonomik kontrol paneli,
10,4” dokunmatik ekrani ve tamamen
kisisellestirilmis yazilmi ile, Microsoft
Windows® ortaminda bu makineye
6zel fonksiyonlar bakimindan oldukca
zengindir. Kesim listelerinin
olusturulmasiyla, fireler azaltilarak ve
parca yUkleme-bosaltma sureleri
kisaltilarak ¢alisma dénglsl optimize
edilir.

Profil kilitleme

Sanal eksenin sagladidi genis alan
sayesinde, profilin kesim igin
kilitlenmesi, iki adet yatay itici
aracihgiyla, buylk bir hassasiyet ve
emniyet icinde gergeklesir. Disey
yonde kilitleme icin, 6zellikle de 6zel
kesimler icin, profilin disey yénde
kilitlenmesini saglayan, patentli bir
yatay iticiler sistemi mevcuttur.
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Yukleme ve bosaltma

Precision, hareketli kafa Uzerinde,
standart yikleme ve bosaltma igin, ya
da sabit kafa Uzerinde sol taraftan
yukleme igin rulo bant ile donatilabilir.
Hareketli kafanin tGzerindeki pnédmatik
durdurucu, bu yikleme modunda
profilin konumlandirilmasi
kolaylastirmak Uzere mevcuttur.

Etiket yazicisi
(Opsiyonel)

Sanayi tipi etiket yazicisi, kesilen
beher profilin kesim listesinden gelen
tanimlayici 6zellikleri ile
tanimlanmasina imkan vermektedir.
Bunun yani sira bar kodun basiimasi
profilin kolayca tanimlanmasina imkan
vermekte, Calisma Merkezleri ya da
destekli montaj hatlar Gzerindeki
muteakip isleme asamalari igin
ozellikle fayda saglamaktadir.
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PRECISION TS2 / CIFT KAFA KESIM MAKINELERI

YERLESiM DUZENi
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Precision TS2 - 4 m (mm) 7.060 7.480 7.940
Precision TS2 - 5 m (mm) 8.060 8.480 8.940
Precision TS2 - 6 m (mm) 9.060 9.480 9.940

1. Kauguk talas tahliye bandi (istege bagli)
2. Sabit kafa Gzerinde soldan profil girisi icin profil tasiyici rulo bant (istege bagl)

Genel boyutlar Griiniin yapilandirmasina gore degisebilir.

MAKINENIN OZELLIKLERI

X ekseni elektronik kontroll

Standart X ekseni yerlesim hizi (m/dak)

Manyetik banth 6I¢u sistemi ile direkt olarak hareketli kafanin pozisyonun belirlenmesi

Mutlak manyetik bant ile dogrudan 6l¢iim sistemi araciligi ile kesim Unitesinin egiminin algilanmasi

Ara acilarin elektronik kontroll
Azami i¢ egim

Azami dis egim

Oleo-pnématik bicak ilerleme

Etkin kesim boyu, modele bagh (mm)
Widia'll bicak

Bigak capi (mm)

Bigak motor glcu (kW)

Elektronik profil kalinhgi 6lgiim cihazi
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KESIM UNITESi EGiMi

Ara acilarin elektronik ayari

EMNIYET DONANIMI VE KORUMALAR

Pnématik kontrolll yerel 6n koruma [ )
YAGLAMA VE EMIS
Minimum yayilmali yag ile yaglama sistemi [ ]
Harici aspirator otomatik start tertibati )
Kauguk talas tahliye bandi o
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PROFILiN YERLESTIRILMESi VE KIiLITLENMESI

Pnématik kontroll, “disliik basing” dlizenekli yatay mengene cifti
Dusey kilitli yatay mengene gifti

ilave yatay mengeneler

Mekanik ara profil destegi

Hareketli kafa Gzerinde mekanik profil destekli rulo bant

Sabit kafa lzerinde soldan profil girisi icin profil tasiyici rulo bant

O 0O @ @ O 0O e

Sabit kafa lzerinde soldan profil girisi icin pndmatik durdurucu

FONKSIYONELLIK

Tek kesimlerin gergeklestiriimesi

Gonye disi kesimlerin gergeklestirilmesi (ara agilar)

Kesim listelerinden donglsel kesimlerin gergeklestiriimesi
PRO 6zel kesimleri (ebat disi, 6lcl alti, kirik ve kamali kesim)

SLICE yari otomatik kesimleri (itmeli kesim)
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Cubuk optimizasyonu

Dahil ® Mevcut ©
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