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Transit KT

Profesyonel arabalar

Biten sasilerin ve demir aksamlarin tasinmasina ve depolanmasina yonelik araba. Beher destegin tabani, agir ya da blylk

ebatli parcalarin hareket ettirilmesinin kolaylastiriimasi icin merdaneler ile donatilmistir.
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Yan temas yuzeyleri

Temas ylzeylerinin tamami,
yerlestirme asamalarinda ytzeylerin
bitlnligunu garanti eden yumus,
kaymaz PVC ile kaplidir.
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Dograma kayma
konveyoru

Sabit bir konveyor, hareket akiciligr ve
kolayhgi saglayan ve bir mile monte
edilen rulolar sayesinde ¢cercevenin
yatay hareketine imkan vermektedir.

Tel +39 059 895411

Fax +39 059 566286
P.lva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

TEKNIK SAYFA

28/10/2025

Firdondu tekerler

2 adet sabit ve 2 adet frenli firdondl
teker, ylUksek hareketlilik ve nesnenin
hareket ettirilmesinde kolaylik
saglamaktadir. Frenleme Unitesinin
kilittlenmesi, konumunun farkli calisma
alanlarinin yakinlarinda sabitlenmesine
imkan vermektedir.

The right to make technical alterations is
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TRANSIT KT / PROFESYONEL ARABALAR

Bdlme adedi (modele gore) 5-6-10-15
Bélme genisligi (mm) (modele gore) 100-130-160
Bdlmeler derinligi (mm) 1.160
K-Rail ray yeri (]
Konveyorli taban [ )
Yumusak PVC ile kapli temas yuzeyleri )
Kaydirma kolu °
2 adedi kilitleme durduruculu 4 adet déner teker (mm) @ =150

AGIRLIK (MODELE GORE)

TRANSIT KT 5-160 mm (kg) 100
TRANSIT KT 10-160 mm (kg) 190
TRANSIT KT 15-130 mm (kg) 230
TRANSIT KT 10-130 mm (kg) 160
TRANSIT KT 5-130 mm (kg) 95
TRANSIT KT 15-100 mm (kg) 225
TRANSIT KT 10-100 mm (kg) 160
TRANSIT KT 6-100 mm (kg) 105

AZAMi KAPASITE (MODELE GORE)

TRANSIT KT 10-100 mm (kg) 740
TRANSIT KT 6-100 mm (kg) 600
TRANSIT KT 5-130 mm (kg) 500
TRANSIT KT 10-130 mm (kg) 740
TRANSIT KT 15-130 mm (kg) 670
TRANSIT KT 5-160 mm (kg) 500
TRANSIT KT 10-160 mm (kg) 710
TRANSIT KT 15-100 mm (kg) 675
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