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Demir ve paslanmaz gelik profillerin kesimine yénelik, hareketli kafasi bilyeli kilavuzlar Gizerinde otomatik sekilde
hareket eden cift kafali kesici. Glgli ve hassas firgasiz motor sayesinde kesici, her iki kafay1 45° ile 135° arasi ve
dikey eksene gore tim acilarda konumlandirabilmektedir; beher derece dahilindeki hassasiyeti tam 240
konumluk olup sektérde bir ilki olusturmaktadir. Hareketli kafanin kaymasi otomatik olup elektronik sekilde idare
edilmektedir: kayma, makineye yiksek hassasiyet ve rijidite saglayan kilavuz ve patenler Uzerinde
gerceklesmektedir. Kesim agisinin genisliginin artiriilmasi, hareketli kafanin otomatik konumlandirici olarak
kullanilmasina, ¢ok kisa pargalarin islenmesi avantajinin elde edilmesine imkan vermektedir. Operatérin gift el
komutunu etkin olarak muhafaza etmek icin konsolun basinda beklemesine gerek kalmadan, yazilim aracihgi ile

siral itisli kesimleri programlamak sureti ile makinenin otomatik kesim igin istege bagl olarak yapilandiriimasi

-
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Kafalarin egimi

Kodlayicili servo motorlar hareketli
Uniteleri ters cevirmekte ve ilgili
konumlandirma elektronik sekilde idare
edilip basit ve sezgisel operatér ara
yuzine sahip kontrol tarafindan
parametrize edilmektedir.
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Otomatik
konumlandirmah dikey
mengeneler

Makine, alcak basing tertibatl pnématik
kumandali dikey mengenelere sahiptir.
Konumlanmalari, kesim egimine bagh
olarak 2 sabit konum Uzerinde ve
otomatik olarak gergceklesemektedir.
Mengenelerin hareketi bilyeli patenler ve
kilavuzlar Gzerinde gergeklesmektedir,
bu ¢6zim oynama paylarinin asgariye
indirilmesini ve profil dengesinin azami
seviyeye getirilmesini mimkun
kilmaktadir.

Profil destek konveyoriu

Profilin makinede dogru
konumlandiriimasina ve galisma
alaninda guvenli sekilde
desteklenmesine imkan vermektedir.
Hareket merdaneleri, profilin hareket
islemlerini kolaylastirmaktadir.

Kontrol

Gelismis ergonomik kontrol paneli,
10,4” dokunmatik ekrani ve tamamen
kisisellestirilmis yazilimi ile, Microsoft
Windows® ortaminda bu makineye 6zel
fonksiyonlar bakimindan oldukga
zengindir. Kesim listelerinin
olusturulmasiyla, fireler azaltilarak ve
parca ylkleme-bosaltma sureleri
kisaltilarak galisma déngusu optimize
edilir. Operatér tarafindan optimize
edilmeyen ya da programlanmayan
listeler s6z konusu oldugunda, kesimin
dogrudan makineden optimize
edilmesine imkan vermektedir.
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Yatay mengeneler

Makine, profilin makinede dogru sekilde
sabitlenmesini garanti eden, dusuk
basingh tertibatli ve ayarlanabilir ug
parcali pnématik kumandali
yataymengeneler ile donatilmistir.
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YERLESIM DUZENI
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Genel boyutlar trliniin yapilandirmasina gore degisebilir.

MAKINENIN OZELLIKLERI

X ekseni elektronik kontroll [}
X ekseni yerlesim hizi (m/dak) 25
HSS bigak ¢api (mm) 350
Azami dis egim 45°
Azami i¢ egim 135°
Degisken aci ve uzunluklar ile otomatik itmeli kesim o
islenebilir tasima boy (mm) 5.200
EXTRA yazilimi ile 90°/45°'de kesim asgari uzunlugu (mm) 320
45°’'lik bicak ile kesim kapasitesi (spesifik karsit sablon kullanimi ile) (mm) 95 x 110
Elektronik profil kalinligi 6lgiim cihazi o
20 ‘Standard 250 150° optional
I
Steel Z-110 D3=5mm N
Stainless Steel Z=120 D3 =8mm 200 1 90° [T 200
150 N | 150
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KESiM UNITESi EGiMi

Ara acilarin elektronik ayari

FIRCASIZ BICAK MOTORU

Firgasiz bigak motoru + tetikleme [ J
Firgasiz bigak motoru gicl (kW) 5,7
Fircasiz bicak motoru ile bicak dénls hizi (devir/dak) 15 + 85
Fircasiz bicak motoru kesim hizi (m/s) 0,3+1,6

YAGLAMA SiSTEMi

Minimum yayilmal yag ile bicak yaglama sistemi °

Sulu kesintisiz yaglama sistemi e}

PROFILIN YERLESTIRILMESIi VE KiLiTLENMESi

Dikey mengeneler 2
Yatay mengeneler 3
150°’lik kesimli versiyon Uzerindeki dikey mengeneler 2
Konveyorler °
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