o o | ‘ emmegi TEKNIK SAYFA

17/01/2026

Manuel montaj tezgahlari

Cok agir olanlar dahil, cerceve ve demir aksamin bliylk bir kolaylikla montaj istasyonlari arasinda aktariimasini saglayan

dikey konveyor.
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Konveyor

Yerden yiksekligi 320 ile 360 mm
arasinda degisen ve tabanda bulunan
konveyor, dogramanin agirligini
desteklemekte, hareket kolayligi ve
akiciligini garanti etmektedir.
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Cizilmez rulolu duzlem

Bir mile monteli bes rulo pisti,
dogramanin egik arkaliga dayanagini
temsil etmekte ve gok agir
dogramalarin dahi gtivenli sekilde
hareket ettiriimesine imkan
vermektedir.
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Ayarlanabilir ayaklar

Yiksekligi ayarlanabilen ayarlanabilir
ayaklar, calisma dizeyinin istenilen
ylUkseklige dogru sekilde ulasmasina
ve 85° ile 90° arasi degisebilen aginin
elde edilmesine imkan vermektedir.
Bunun yani sira 6zel delikler araciligi
ile zemine sabitlenmeye de imkan
vermektedir.
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V-LINK / MANUEL MONTA] TEZGAHLARI

OZELLIKLER

Merdaneli diizlem yuksekligi (mm) 320 + 360
Ayarlanabilir merdaneli diizlem egimi 85° + 90°
Agirlik (kg) 100
Azami kapasite (kg) 200
Uzunluk (mm) 3.000
Yukseklik (mm) 2.165 + 3.015
Genislik (mm) 870
Kaymaz yumusak PVC ile kapli temas yuzeyleri [
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