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Vegamatic Sürekli beslemeli kesim merkezleri



Alüminyum, PVC ve genel olarak hafif ala??m profillerin kesimine yönelik olan, ön CNC b?çakl?,
makinenin ayn? taraf?ndan manüel yüklemeli/bo?altmal?, 2 kontrollü eksenli, yar? otomatik kesim
merkezi. Merkez otomatik olarak önceden tespit edilmi? ve mükemmel hale getirilmi? kesim
listelerini uygular. 45° ile 135° aras? ya da 22°30’ ile 157°30’ aras? aç?lar ile kesim yapmak üzere
imal edilmi?tir. Spesifik otomatik i?lemleri gerçekle?tirmek için ki?iselle?tirilebilen yatay ve dikey



delme üniteleri ile yap?land?r?labilir.

Çubuk besleyici
Son derece h?zl? ve hassas olan
çubuk yerle?tirme amaçl? say?sal
kontrollü sistem (CNC), profilin
sabitlenmesi için bir pense ile
konumun elle ayarlanmas? imkan?n?
öngörmektedir. CNC taraf?ndan
garanti edilen yüksek hassasiyet
standartlar?n?n muhafaza edilmesi
amac? ile hareket, dü?ük oynama
payl? bir redüktör arac?l??? ile bir
kremayer üzerinden
gerçekle?mektedir. Besleyicinin
hareketi, bilyeli ma?onlar arac?l??? ile
harçl? ve tavl? çubuklar üzerinde
meydana gelmektedir.

Profillerin sapt?r?lmas?
Vegamatic, hareket s?ras?nda
profillerin referanslardan
ayr?lmalar?n? sa?layan, bu ?ekilde
hasar görmelerini ya da çizilmelerini
önleyen otomatik bir profil sapt?rma
tertibat?na sahiptir.

?ndirme ve yükleme merdaneli band?
Vegamatic profilleri sa? merdanelere
yüklemek ve bo?altmak sureti ile
i?levsel pratiklik aç?s?ndan avantaj
sa?lar: besleyici çubu?u, kesim
modülünü a?arak do?rudan
yükleme/bo?altma konveyöründen al?r
ve soldaki konveyöre aktar?r. Bu
a?amada i?leme ba?lar ve bitmi? olan
parçalar? do?rudan yükleme/bo?altma
konveyörüne b?rak?r. Merdaneler
PVC kapl?d?r.



Kesim modülü
Kesim modülü önden tek kafal?, oleo
pnömatik sistemle çal??t?r?lan, 550
mm ve geni? sektörlü b?çaktan olu?an
bir kesim ayg?t?d?r: 45° ile 135° aras?
ya da 22°30’ ile 157°30’ (modelegöre).
Kesim kö?elerinin kontrolü ise
tamamen otomatik olarak CNC
taraf?ndan yönetilir.

Kontrol
Renkli LCD ekranl? operatör ara yüzü,
a? ba?lant?s?, USB portlar? ile
donat?lm??t?r. Bunun yan? s?ra
entegre tu? tak?m?, klavye ve fare ile
donat?lm??t?r. Etiket yaz?c?s? kurma
imkan? mevcuttur. Kontrol, Job ve
Blade isimli yaz?l?mlar?n yüklü oldu?u
Windows i?letim sistemi taraf?ndan
yap?l?r: Job sipari? yaz?l?m? vekesim
listelerinin mükemmel bir hale
getirilmesi için uygun olarak
dü?ünülmü? olup, Job ile beraber olan
Blade program? ise makinenin
gidi?at?n? denetler ve i?lemleri idare
eder.



Vegamatic / Sürekli beslemeli kesim merkezleri

YERLE??M DÜZEN? 

Genel boyutlar ürünün yap?land?rmas?na göre de?i?ebilir.

EKSEN DEPLASMANI 

B EKSEN? (b?çak aç?s?) (versiyona göre)
45° ÷ 135° ;22°30’
÷ 157°30’

U EKSEN? (besleyici) (mm) 7.500

YÜKLEME ÜN?TES?: PROF?L KONUMLANDIRMA 

Yükleme konveyörü

Yüklenebilir azami profil uzunlu?u (mm) 7.200

Yüklenebilir azami profil eni (mm) 190

Teorik asgari kesim uzunlu?u (mm) 0

??lenebilir asgari profil kesiti (mm) 30 x 30

KES?M ÜN?TES? 

Widia'l? b?çak çap? (mm) Ø = 550

Oleo –pnömatik b?çak ilerlemesi

Minimum yay?lmal? ya? ile ya?lama sistemi

“Trifaze” b?çak motor gücü (kW) 3

Tala? aspiratörü düzenlemesi

KES?M D?YAGRAMI 

KES?M ÜN?TES? E??M? 



KES?M ÜN?TES? E??M? 

Ara aç?lar?n elektronik ayar?

TAHL?YE ÜN?TES? 

Yükleme konveyörüne bo?altma

EMN?YET DONANIMI VE KORUMALAR 

Pnömatik idareli kesim alan? entegre korumas?

PARÇA SAB?TLEME 

Pnömatik dikey mengeneler 3

Manometreli, bas?nç redüktörlü pnömatik yatay mengeneler çifti

Manometreli mengene bas?nç azalt?c?

Dahil 
Mevcut 


